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8.1 | Grundsétzliches

Lufter ermoglichen die effiziente Beltftung im Brandfall und befreien so
Raume von Rauch, Hitze und Brandgasen. Dadurch werden die Bedingungen
der Einsatzkrafte schlagartig verbessert, um gezielte Massnahmen zur
Rettung und Schadenverminderung durchfihren zu kénnen.

B LOften ersetzt den Atemschutz nicht
B LUften kann im Einsatz ein Fachbereich sein

8.1.1 | Wirkung der Be- und Entliiftung

Brandgase verdinnen/ableiten

Temperatur im Objekt absenken

Bedingungen fir im Objekt befindliche Personen verbessern
Rauchfreie Zonen far R&umungen/Rettungen schaffen
Sichtverhaltnisse fur die Einsatzkréfte verbessern

Gefahr der Brandph&nomene reduzieren

Wirkung muss standig Uberwacht werden

Einsatz von stationdren Entrauchungsanlagen und mobilen Liftern
muss aufeinander abgestimmt werden

Offnungen miissen gegen unabsichtliches Schliessen gesichert werden

8.1.2 | Begriffserklarung

B Zuluftéffnung = Eintritt des Luftstroms

B Abluftéffnung = Austritt des Luftstroms

B Offensive Liftung = Nutzen des Luftstroms
fur die Brandbekdmpfung

B Defensive Liftung = verhindert eine weitere
Ausbreitung des Rauches und der heissen Brandgase
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8.2 | Liifter

8.2.1 | Uberdruckliifter mit
Verbrennungs-/Elektromotor

B Funktionsprinzip: Uberdruck
m Luftdurchsatz:  ca. 10'000 - 50000 m*h

Erkennungsmerkmale

® Relativ wenig Propellerblatter (ca. 5 - 8 Stk.)

B Lange Propellerblatter

m Kleine Lifternabe

B Grossere Bauform als Schnelllaufer (TurbolGfter)

Vorteile
B Langsam ansteigender Uberdruck
m Flexible Platzierungsmoglichkeiten

Nachteile

B Hoher Gerauschpegel

B Abgase des Verbrennungsmotors

B Modelle mit Verbrennungsmotoren benétigen Frischluft

8.2.2 | Uberdruckliifter mit Wasserturbine

B Funktionsprinzip: Uberdruck
B Luftdurchsatz: ca. 20'000 - 60000 m3h

Erkennungsmerkmale
B Wasseranschluss

B Mit Spriuhdisen ausgerUstet, die das Erzeugen
von Wassernebel ermaéglichen

Vorteile

B Einsatz in explosiver Umgebung méglich
B Bildet keine Abgase

B Moglichkeit einer Wassernebelbildung
® Kann auch liegend betrieben werden

Nachteile
B Flexibilitat durch Druckleitungen eingeschrankt
B Druckerhéhung mittels Pumpe nétig

B Bei Minustemperaturen, Gefahr des Einfrierens
bei Stillstand
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8.2.3 | Schnellldufer (Turboliifter) mit
Verbrennungs-/Elektromotor

B Funktionsprinzip: Uberdruck, schneller Luftstrom (Injektorwirkung)
B Luftdurchsatz: ca. 10000 - 50°000 m3/h

Erkennungsmerkmale

B Relativ viele Propellerblatter (ca. 8 - 21 Stk.)
B Kurze Propellerblatter

B Grosse Lufternabe

® Kleinere Bauform als Uberdrucklifter

Vorteile
B Flexible Platzierungsmaoglichkeiten
® Handliches Gerat

Nachteile

B Grossere Luftturbulenzen im Gebdudeinnern

B Sehr hoher Gerauschpegel

B Abgase des Verbrennungsmotors

B Modelle mit Verbrennungsmotoren benétigen Frischluft

8.2.4 | Spezialliifter mit explosionsge-
schiitztem (Ex-)Motor

B Funktionsprinzip: Uberdruck/Unterdruck
B Luftdurchsatz: ca. 12000 - 18'000 m3/h

Erkennungsmerkmal
B Einfache erkennbare Ex-Markierung

Vorteile
B Kann auch liegend betrieben werden
B Absaugen moglich

Nachteil

B Im Unterdruckbetrieb (Entliiften) strémen Schadstoffe
durch das Aggregat
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8.2.5 | Spezialliifter mit
Elektromotor

B Funktionsprinzip: Unterdruck/Uberdruck
B Luftdurchsatz: ca. 10°000 m3/h

Erkennungsmerkmale
m Geringer Propellerdurchmesser
m Bauform fur Anschluss von Lutten

Vorteile

B Gezielte FUhrung des Luftstroms mittels Lutten
B Unterdruck- und Uberdruckbetrieb mdglich

B Geringer Gerauschpegel

B Ex-Schutz (nur bei entsprechendem Modell)

m Mit entsprechendem Aufsatz, auch als
Leichtschaumgenerator einsetzbar

Nachteile
B Umgang mit Lutten aufwendig

B Im Unterdruckbetrieb (Entliften) strémen Schadstoffe
durch das Aggregat

8.2.6 | Grossliifter mit
Verbrennungs-/Elektromotor

B Funktionsprinzip: Uberdruck/Unterdruck
B Luftdurchsatz:  ca. 100'000 - 350000 m*/h

Vorteile

W Grosses Luftvolumen fur Lagerhallen, Tiefgaragen
und Tunnels

H Moglichkeit der Wassernebelbildung
W Luttenbetrieb bis ca. 20 m mdéglich

Nachteile
H Kein Ex-Schutz
B Flexibilitat im Einsatz eingeschrankt
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8.2.7 | Hilfsmittel

Jede Be- und EntlUftung ist anders. Sie weicht oftmals
vom Idealfall ab und verlangt Improvisation.

Folglich sind Materialien wie Klebeband fir Beton,
Plastikfolien, Schaltafeln usw. nitzliches Zubehér.

Formfeste Spirallutte

Plastiklutte y Mobiler Rauchverschluss
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8.3 | Be- und Entliiftungsarten
8.3.1 | Natiirliche Beliiftung

Die natirliche BelGftung funktioniert ohne mechanische
Hilfsmittel und bedingt mindestens zwei Offnungen.

Rauch und Warme steigen in einem Bauwerk auf und
fullen dieses von oben nach unten. Beides entweicht
Uber vorhandene Offnungen, daher spricht man von
einer natdrlichen Luftung.

Anwendung
® NatUrlichen Luftstrom nutzen

m Offnungen nutzen, die die Wirkung des
nattrlichen Luftstromes ermoglichen (Durchzug)

‘ ® Rauch kontrolliert ableiten, Abluftoffnung uberwachen
® Durch das Luften darf sich das Feuer nicht unkontrol-
liert weiterentwickeln (Lokalisierung des Feuers)

®m Offnungen mussen gegen das unabsichtliche Schliessen
gesichert werden

g- B Fruhzeitig Abluftoffnung (z.B. Dach) schaffen, um
Energie abzufuhren

B Allgemeine Richtung des Luftstroms kann nicht
beeinflusst werden

B Wirkung ist auch abhangig von Bauweise und
Witterung
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8.3.2 | Uberdruckbeliiftung

Bei der Uberdruckbeliiftung wird ein Lifter so vor dem
Eingang platziert, dass der aus dem Gerat austretende
Luftstrom die Zuluftéffnung abdeckt (je nach Geréate-
typ), sodass im Bauwerk ein Uberdruck entsteht und
keine Luft mehr aus dem Eingang entweichen kann.

Anwendungsbeispiele

m Durch Offnen einer Tir oder eines Fensters wird
eine Abluftdffnung nach aussen hergestellt;
Raumluft wird somit zwangsweise nach aussen
gefuhrt

m Uberdrucklifter so platzieren, dass er die gesamte
Zuluftéffnung abdeckt

® Schnelllaufer (Turboltfter) so platzieren, dass die
Injektorwirkung genutzt werden kann; die Zuluft-
offnung ist nicht ganz abgedeckt

® Lufter erst auf Befehl eines Chargierten, in Absprache
mit der Einsatzleitung, in Betrieb nehmen

W Es darf sich niemand zwischen Feuer und
Abluftoffnung befinden

® Offnungen mussen gegen das unabsichtliche
Schliessen gesichert werden

B Saug- und Schleuderwirkung mussen beachtet werden
(lose Gegenstande)

B Einsatz von stationaren Luftungsanlagen und mobilen
Luftern muss aufeinander abgestimmt werden

B Bei Einsatzen in explosiver Umgebung darf nur
explosionsgeschutztes (Ex-)Material eingesetzt werden

® In der Brandbekampfung Lufter erst einsetzen, wenn
Atemschutz und Loschmittel bereitstehen

B Rauch kontrolliert ableiten, Abluftoffnung
uberwachen

B Durch das Luften darf sich das Feuer nicht unkontrol-
liert weiterentwickeln (Lokalisierung des Feuers)

f..— B Um die Effizienz zu steigern, kénnen Lufter in Reihen-
=1 oder Parallelbetrieb eingesetzt werden
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8.3.3 | Unterdruckbeliiftung

Bei der Unterdruckbeliftung wird der Rauch mechanisch
aus dem Gebaude abgesaugt. Diese Methode eignet

sich unter anderem bei Raumen mit nur einer Offnung.

Anwendungsbeispiele
m Entltften erfolgt mit formfesten Spirallutten

M Ableitung von Rauch und Gasen kann mit einer
Plastiklutte erfolgen
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W Lufter erst auf Befehl eines Chargierten, in Absprache
mit der Einsatzleitung, in Betrieb nehmen

B Es darf sich niemand zwischen Feuer und
Abluftoffnung befinden

m Offnungen mussen gegen das unabsichtliche
Schliessen gesichert werden

B Saug- und Schleuderwirkung mussen beachtet werden
(lose Gegenstande)

B Einsatz von stationaren Luftungsanlagen und mobilen
Laftern muss aufeinander abgestimmt werden

B Bei Einsatzen in explosiver Umgebung darf nur
explosionsgeschutztes (Ex-)Material eingesetzt werden

B In der Brandbekampfung Lufter erst einsetzen, wenn
Atemschutz und Loschmittel bereitstehen

®m Rauch kontrolliert ableiten, Abluftoffnung
uberwachen

B Durch das Luften darf sich das Feuer nicht unkontrol-
liert weiterentwickeln (Lokalisierung des Feuers)
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8.4 | Weitere Anwendungsméglichkeiten

8.4.1 | Parallelliiftung

Bezeichnet eine Konstellation aus zwei oder mehreren Luftern, die neben-
einander platziert werden, um grossflachige Zuluftéffnungen abzudecken.

P
L8 =

8.4.2 | Reihenliiftung

Bezieht sich auf die Anordnung, bei der die Lufter hintereinander platziert
werden, wobei der leistungsfahigste Lufter immer als erster vor der Offnung
angeordnet wird. Diese Anordnung ermdéglicht einen grdsseren Luftstrom.

8.4.3 | Improvisierte Liiftung

Luftung mit Hilfsmitteln, wie z.B. Schaltafeln; dadurch kann der Luftstrom
gelenkt werden.

Gute Wirkung
B. durch

Schaltafe
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8.4.4 | Rdume mit einer Offnung

Hier wird ein Lufter so positioniert, dass die Offnung durch den Luftkegel
nur im unteren Bereich der Offnung abgedeckt wird. Uber den oberen Be-
reich erfolgt wéhrend des Lufterbetriebs die Entrauchung.

8.4.5 | Kanalisationen/Leitungsschéachte

Bei Kanalisationen und Leitungsschachten muss immer mit Unterdruck ge-
arbeitet werden. So kann sichergestellt werden, dass kein Rauch/keine Gase
unkontrolliert in Objekte gedrickt werden.

: ® Bei Einsatzen in explosiver Umgebung dar
; explosionsgeschutztes (Ex-)Material einge:
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Beispiel Befehlsgebung

Beispiel

Was Entrauchen vom Treppenhaus

Wo Vor Hauseingang Nr. 8

Womit Lifter ab TLF

Besonderes Lufter direkt laufen lassen, Rauchabzugsanlage ist aktiviert
Notizen
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