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10.1 | Grundsatzliches

m Die ausgefiuhrten Erkldrungen sind nicht abschliessend

H Die technische Hilfeleistung und die Elementarschadenbewaltigung
umfassen Themen, die Spezialkenntnisse erfordern und teilweise den
Einsatz von Fachspezialisten und speziellen Gerdten notwendig machen

B Elementarereignisse und die damit verbundenen Hilfeleistungen
ziehen sich vielfach in die Lange und bedurfen einer umfassenden
Planung personeller und materieller Ressourcen

B Elementarschaden werden durch Naturvorkommnisse verursacht und
haben vorwiegend Auswirkungen auf Sachwerte und die Umwelt

10.1.1 | Sicherheit

m Sicherheit hoch ansetzen, Abbau situativ méglich

B Beim Einsatz von technischen Hilfsmitteln braucht es Chargierte,
eine klare Fihrung und Uberwachung

B Sicherheitsbestimmungen sind, geratespezifisch, im jeweiligen
Kapitel erklart

B Vielfaltige und teils nicht offensichtliche Gefahren sind vorhanden
Entwicklung und Dynamik der Situation richtig einschatzen
B Gewichtsverhéltnisse standig Uberprifen

10.1.2 | Ablauf

B Umfeld beobachten, um das Risiko einschdtzen zu kénnen,
z.B. instabile Lagen, Bewegungen, Zug- und Seitenkréfte, Stauungen,
Folgegefahren usw.

B Sichern und Stabilisieren von z.B. losen Teilen, instabilen Lagen usw.

B Bei erforderlichen Absprachen, Einbezug von Partnern und/oder
Spezialisten

B Ablaufe werden aufgrund des Ereignisses und den gewahlten Mitteln
festgelegt und richten sich nach Dringlichkeiten und Méglichkeiten
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10.2 | Sichern von Personen/Lasten
10.2.1 | Seile/Karabiner/Bandschlingen

Sicherungsseile sind in der Regel statische Seile und werden fur die Perso-
nenrettung und die Sicherung eingesetzt.

P 0 =

Sicherungsseil Karabiner 2-fach gesichert Bandschlinge

® Sicherungsseile mussen gemass Herstellerangaben
gepruft sein

M Karabiner mussen gepruft und zugelassen sein

M Bandschlingen und Hebebander mussen nach
Herstellerangaben gepruft und gekennzeichnet sein

M Rettungen nur mit 2-fach gesichertem Karabiner

B Samtliches Material fur Personensicherung
muss nach dem Einsatz gemass Herstellerangaben
gepruft werden

¢ B Bandschlingen konnen doppelt verwendet werden
= doppelte Last

m Die abgebildeten Knoten sollten sich auch nach
Belastung und in nassem Zustand offnen lassen

B Seile mussen gepflegt und trocken gelagert werden
B Fur einzelne Knoten existieren mehrere Varianten
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10.2.2 | Brust-/Riickenbindung

Sichern von Personen.

—

Ablauf

H Seil mit Karabiner unter
den Armen zweimal um den
Oberkérper winden

® Seil unter den Armen hochschie-
ben und leicht festziehen

B Mit dem Karabiner (Offnung
zum Kérper) in die erste
Seilwindung einfadeln

B Zweite Seilwindung zweimal in
den Karabiner einschlaufen

10.2.3 | Halbmastwurf (Karabinerbremse)

Indirekte Sicherung von Personen oder Lasten.

B Karabiner mit Bandschlinge an B Karabiner des Fixpunktes
Fixpunkt einschlaufen; Karabi- parallel zum Seil, Richtung
ner (Offnung oben) zeigt nach ,Last” halten

vorne; ,unbelasteten” Teil des
Seils hinter der Sicherungsper-
son am Boden auslegen

B Seil in den Karabiner B Vor dem Karabiner,
einschlaufen +Seilschlaufe” erstellen; Seil-
bremse auf ,Funktion” prufen
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10.2.4 | Abseilachter

Indirekte Sicherung mit Abseilachter ist eine Alternative zum Halbmastwurf.

B Schlaufe des Seils B Seilschlaufe Gber kleines Auge B Abseilachter am Karabiner

von oben in den Abseilachter des Abseilachters schieben einhangen; Seilbremse auf
einfuhren Funktion prifen

%;— B Siehe Kapitel 5.11.8
B Fur Hohen- und Tiefenrettungen kommen separate

Geratschaften und Techniken zur Anwendung

10.2.5 | Mastwurf

Befestigung von Seilen und Leinen. Der Mastwurf lasst sich auf zwei Arten binden.

B Zwei gegeneinanderliegende B Beide Schleifen von hinten B Beide Schleifen Uber einen Mast
Schleifen machen Gbereinander legen stilpen und festziehen evtl. mit
Kreuzschlag sichern

4] N B,

m Seil Uber eine Stange legen und B Seil unterhalb der Stange B Beide Schlaufen zusammen-
das hintere Ende unterhalb der hervorziehen und unter ge- schieben und festziehen evtl.
Stange hervorziehen und Gber kreuztem Seil durchschieben mit Kreuzschlag sichern

Kreuz wieder oberhalb der
Stange durchziehen
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10.2.6 | Achterknoten

Wird als Anseilknoten oder zum Anseilen von Material bendtigt.

il =]

B Eine Schlaufe bilden und mit H Mit der anderen Hand die erste ® Die 5chlaufe durch das erste
dieser Schlaufe ein Auge legen Schlaufe aufnehmen und diese Auge stechen
einmal komplett um das lange
Ende herumfihren

a.10% geil@

i 0

B An beiden Enden ziehen und
Knoten justieren
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10.2.7 | Seilwicklung

Erméglicht ein rasches, vollstdndiges und knauelfreies Offnen des Seiles.

o ——
e

® Im Abstand vonca. 1 m, m Seil zu zweit aufwerfen B Bei ungleicher Endlange, das
Seil ausrichten Seil etwas nachdrehen

—
2X
B Die Enden zweimal in der B Die Seilenden in Schlaufen ® Alle Enden in den Karabinerha-
gleichen Richtung um das durch das aufgeworfene Seil ken einhdngen

aufgeworfene Seil legen schieben
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10.2.8 | Absturzsicherung

Absturzsicherungen sind Techniken und Vorrichtungen, die dazu dienen,
die Folgen eines Absturzes wahrend eines Aufenthalts oder der Arbeit in
Bereichen zu vermindern, in denen ein Absturz aufgrund der méglichen
Sturzhohe zu Verletzungen fuhren kann.

m Absturz kann Gefahr des freien Falls bedeuten

B Auffangen bedeutet das Sichern von AdF, die in absturzgefahrdeten
Bereichen arbeiten, bei denen ein freier Fall nicht ausgeschlossen
werden kann

Anwendungsbeispiele
m Sicherung von Personen wahrend Arbeiten in der Héhe und in
der Tiefe

B Bergung von Personen in Gefahrensituationen und bei
Lebensrettungseinsdtzen

Ablauf

B Ausristen mit dem erforderlichen Material

B Bestimmung des Sicherungspunktes (10 kN)

B Sicherung des AdF

m Ausfithren des Auftrags mit Erstellen von Zwischensicherungen

Verankerung

Spitze Winkel zur Verankerung des
Sicherungspunkteswahlen. Je grés-
ser der Winkel zwischen den An-
schlagpunkten gewahlt wird, umso
mehr werden diese belastet. Des-
halb sind spitze Winkel fur eine Ver-
ankerung des Sicherungspunktes
vorzuziehen.

Nicht korrekt angebrachte Schlin-
gen reduzieren die Stabilitat des
Fixpunktes.

Bruchkraft

Karabinerbelastungen, die vermieden werden sollen

Biegebelastung Knickbelastung Querbelastung Sprengwirkung Momenteinwirkung
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Einsatz Zwischensicherung

Systemzeichnung

2\

5
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Kontrolle auf lose Gegenstande

Seile vor jeglichen Reibungen und aggressiven
Substanzen (Ol, Fett usw.) schutzen

Permanenten Kontakt zwischen dem sichernden AdF
und dem zu sichernden AdF garantieren (Ruckweg
sichern)

Material zur Absturzsicherung muss gemass
Herstellerangaben gewartet und kontrolliert sein

1 kN entspricht ca. 100 kg

Beim Einsatz sind die Nasse, Glatte, Wind und
Selbst-Uberschatzung zu beachten

10 | Technische Hilfeleistung
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Ein Absturzsicherungsset in einem Transportsack kann folgendes Material
enthalten:

B Dynamikseil
Material: Polyester
Lange: 60 m
Durchmesser: 10,5 - 11 mm
1 Bandfalldampfer

m Auffanggurt, ausgeristet mit zwei Haltepunkten
(Brustseite und Rlckenseite)

m Karabiner
Material: Stahl oder Aluminium
Verschluss: manuell (Schraubsicherung) oder automatisch
Bruchlast: 25 - 30 kN
B Bandschlingen, genaht
Material: Polyester
Lange: 60 und 120 cm
Breite: 19 mm
Bruchlast: 25 kN

Transportsack

Karabiner

Auffanggurt

FKS CSSP CSP

Dynamikseil

Bandschlinge

Bandfalldampfer
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10.2.9 | Auf- und Abseilgerate

Auf- und Abseilgerate dienen der Rettung von Personen aus Héhen und
Tiefen und zum Auf- bzw. Abseilen von Material und Geraten.

Dreibein

Das Gerat dient der Rettung von Personen aus Kanélen, Schachten oder
Silos usw.

Windensystem
Das Windensystem wird an einem Anschlagpunkt befestigt und erlaubt
das Auf- und Abseilen eines Retters und der zu rettenden Person.

Dank des Windensystems kann eine Person/Last mit einer Kraftverteilung
von ca. 10 : 1 angehoben werden.

Ablauf

B Dreibein Uber die Offnung stellen

m Windensystem mittels Karabiner an Anschlagpunkt befestigen
B Retter vor dem Einsteigen sichern (evtl. Atemschutz)

B Zweiter Retter bedient das Seilstoppgerat

B Wegrutschen der Stutzen verhindern
® Zugkraft nur innerhalb der Standflache des Dreibeins

© by FKS: 04/2013
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10.3 | Bewegen von Lasten

Beim Begriff ,Bewegen von Lasten” handelt es sich um folgende physika-
lische Vorgéange:

m Ziehen ® Heben

m Physikalische Grundlagen

Umlenkrollen kénnen ausser zur Seilumlenkung vor allem zur Reduktion
der Zugkraft (F) beim Bewegen von Lasten (Q) eingesetzt werden. Die An-
zahl Rollen ergibt den Teilfaktor.

@OL_ED"‘— —@ Umlenkung

mit Verankerung

Last

3 Flaschenzug
)

Was sind die Folgen meiner vorgesehenen
Massnahmen?

[ Aktion J

-sffs."  FKS CSSP CSP

[ Reaktion ]
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10.3.1 | Anschlagen von Lasten

Werden Lasten angeschlagen, ist bei scharfen Kanten ein Kantenschutz zu

verwenden. Dieser kann aus alten Pneus, Tlchern, Holzern, alten Schlau-
Neigungs- chen oder auch aus speziellem Kantenschutz bestehen. Ansonsten kann
winkel sich die Traglast von den entsprechenden Hebemitteln verringern.

T

Generell darf nur bis zu einem Neigungswinkel von max. 60° angeschlagen
werden. Uber diesen Neigungswinkelbereich hinaus sind die auftretenden
Krafte nicht mehr beherrschbar.

Neigungswinkel Zubehor
1609 B Anschlagseile aus Stahldraht, Naturfaser oder synthetischer Faser
B Anschlagketten (Rundstahlketten) verschiedener Giteklassen
B Textile Anschlagmittel als Rundschlingen und Hebebander
m Schékel
Titanverankerung Fahrzeuge
B ca.1,5-2,5t, je nach Bodenbeschaffenheit B Fahrzeug gegen Wegrollen sichern

Radkeile, beidseitig des Fahrzeuges

Bdume
B Moglichst tief verankern (max. 50 cm ab Boden)

B Rindenschutz (z.B. altes Schlauchmaterial)
verwenden

B Zugrichtung beachten (sonst wird die Rinde durch
den Rindenschutz verletzt)

Richtig
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l.ll |}
|— Baumdurchmesser zul. Verankerungskraft
20 cm 1.3t
25cm 2,11t
30 cm 3,0t
35cm 4,1t
40 cm 53t
‘ 45 cm ' 6,7t
50 cm 83t
Beispiel einer Lastaufteilung Werte bei gutem, festen Untergrund

10.3.2 | Anschlagmittel

Rundschlinge Schakel Hebeband

Anwendungsbeispiel

Einfach direkt Einfach geschniirt 5 qu;)elt umgeiegt”

Doppelt mit zwei Neigungswinkel < 45° Neigﬁngswinkel <60° |
' Anhangepunkten

— o
| 6000kg 4800 kg | 12'000kg

8'400 kg  6'000kg
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10.3.3 | Mittel zum Sichern von Lasten

Bewegliche oder instabile Gegenstande/Lasten miissen so gehalten/gesichert
werden, dass niemand eingeklemmt oder getroffen wird, wenn die Last kippt,

Q
‘\:\ \/\
S\ g

Holzbalken Holzkeile Stufenkeile

R /4

Zurrgurte Kantenschutz Sthtzen/Spriesse

Mechanisches Stabilisierungssystem Hydraulisches Stabilisierungssystem Kantenreiter
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10.3.4 | Seilzugapparat

Der Seilzugapparat kann unter anderem zum Sichern von Fahrzeugen ver-
wendet werden. Das Drahtseil wird dabei durch den Seilzugapparat gezo-
gen und von Backen festgehalten.

Ziehen und Heben mit dem Seilzugapparat sind unterschiedliche Vorgan-
ge; es sind daher die unterschiedlichen Lastvorgaben zu beachten.

Ablauf

B Ausrickhebel von Hand in Richtung Verankerungshaken stossen, bis
er einrastet

B Seilzugapparat an der Verankerung befestigen
B Zughebel in der Endlage zum Lasthaken bzw. Ankerbolzen hin stellen

B Zugseil gerade auslegen und in die Einfihréffnung schieben,
Zughaken an der Last befestigen

B Zugseil von Hand anspannen, und Ausrtckhebel in die Grundstellung
schieben

Kraft umlenken (Umlenkung) Kraft reduzieren (Flaschenzug)

Gefahrenbereich

Q = Last F = Kraft R = Widerstand des Anschlagpunktes L = Seillinge

B Zugseil darf nicht zum Anschlagen der Last benutzt
werden

M Lastgerechte Mittel verwenden (Verankerung,
Anschlagrmittel, Umlenkrollen usw.)

B Handschuhe tragen (Drahtseil)

B Keine Personen im Schleuderbereich (Verankerungs-
punkte, Umlenkrollen, Seile)

B Zugseile durten nicht verdreht zur Anwendung
kommen

Verletzungen der Zugseile vermeiden (Kantenschutz,
Kantenreiter usw.)

B Enge Radien in der Zugseilfuhrung vermeiden

B Zugseil Sichtkontrolle auf Beschadigungen und nicht
verdreht aufrollen

B
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10.3.5 | Seilwinden

Trommelwinden

Die Trommelwinde ist eine Seiltrommel, auf die ein Seil aufgerollt wird. Sie
wird mechanisch, elektrisch oder hydraulisch angetrieben. Das Seil rollt sich
selbstandig, parallel und gleichmassig auf, wenn die freie Strecke des Seils
vor der Trommel lang genug ist. Andernfalls ist eine zusatzliche Seilfih-
rung einzusetzen.

Mit modernen Steuerungssystemen und durch entsprechende Auslegung
der Trommelwinde ist es heute maglich, konstante Zugkraft und Geschwin-
digkeit lagenunabhéngig zu gewahrleisten.

Spillwinden

Bei einer Spillwinde wird das Seil um ein Seilspill herumgeschlungen und
dann in einem Behélter abgelegt. Die Spillwinde hat (ber die gesamte Seil-
lange dieselbe Zugkraft und Seilgeschwindigkeit. Die Spillwinde benétigt
mehr Platz als die Trommelwinde und ist wesentlich aufwendiger gebaut.

Das Spillprinzip

F = Kraft

R = Widerstand des
Anschlagpunktes

..............

# Zugsell darf nicht zum Anschlagen der Last
benutzt werden

B Lastgerechte Mittel verwenden (Verankerung-,
Anschlagmittel, Umlenkrollen usw.)

B Handschuhe tragen (Drahtseil)

B Keine Personen im Schleuderbereich (Verankerungs-
punkte, Umlenkrollen, Seile)

B Zugseile durfen nicht verdreht zur Anwendung
kommen

Verletzungen der Zugseile vermeiden (Kantenschutz,
Kantenreiter usw.)

B Enge Radien in der Zugseilfuhrung vermeiden
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10.3.6 | Hebekissen

Pneumatische Hebekissen sind Arbeitsgeradte, die Uberwiegend der Be-
freiung eingeklemmter Personen, der Schaffung von Rettungs- und Angriffs-
wegen sowie dem Anheben, Absenken und Verschieben von Lasten dienen.

Hebekissen

Luftschlauch

Doppelsteuergerét

mit Sicherheitsventilen

Druckreduzierventil

Druckluftflasche I

B Angehobene Lasten mussen stabil unterbaut und
gesichert werden

B Das Anheben von Lasten muss gefuhrt werden

B Hebekissen vor spitzen Gegenstanden schutzen,
Beschadigungen vermeiden

M Zulassigen Betriebsdruck einhalten

ﬁ B Reserve einplanen (Hebestrecke)
_— B Moglichst grosse Auflageflache wahlen, denn
sie verkleinert sich bei zunehmendem Volumen

des Kissens

B Lastverhéltnisse konnen sich wiahrend des Anhebens
verandern
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10.3.7 | Stockwinde

Die Stockwinde wird zum Anheben von Lasten verwendet. Mittels einer
Kurbel kann die Stockwinde auseinandergefahren werden. Gegen un-
beabsichtigtes Herunterfahren ist die Stockwinde mit einem Klinkenrad
gesichert.

Anwendung

3-15¢t

:

C— =T P T

Anheben und Abstitzen Abstlutzen von Fensterstlirzen
von Trimmerteilen

miss; S

Aufgleisen von Schienen- Ausheben oder Anheben von
fahrzeugen Taren

B Angehobene Lasten mussen unterbaut und gesichert
werden

== m Abrutschgefahr von Last und Winde

=] : - - 2
= B Lastverhaltnisse konnen sich wahrend des Anhebens
verandern
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10.3.8 | Hydraulische Heber

Die Feuerwehr verwendet verschiedene hydraulische Heber, die dem Hilfe-
leistungseinsatz, besonders zum Anheben und Dricken von schweren
Lasten, dienen. Mittels einer Handpumpe wird das Hydraulikél in den
Kolben gepumpt. Mit dem Ablassventil kann die Last ,dosiert” herunter-
gelassen/abgesenkt werden.

Wagenheber Trampresse Kolbenheber

= Angehobene Lasten mussen unterbaut und
gesichert werden

B Auflagepunkt lastgerecht wahlen

@ B Abrutschgefahr von Last und Heber
B Lastverhéltnisse kénnen sich wéhrend des

Anhebens verandern
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10.4 | Trennen/Schneiden/Driicken

Zur Befreiung von Menschen und Tieren aus Notlagen oder um Zugénge zu
schaffen, mussen im technischen Hilfeleistungseinsatz verschiedene Mate-
rialien getrennt werden. Voraussetzung flr den sicheren Einsatz sind ru-
hige und zielgerichtete Vorgehensweisen.

B Trennen B Schneiden B Driicken

w W AR
Fa

Mittel

Entsprechende Schutzausristung

A\ )

A

Stabilisierungs-/Unterbaumaterial

Stromquelle/Hydraulikaggregat

Spezielle Gefahren
. W Schnittverletzungen

® Wegfliegende Teile

B Brandverletzungen

B Brand- und Explosionsgefahr
B Zug-/Druckverhaltnisse
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10.4.1 | Trennschleifer/Winkelschleifer

Zu den von den Feuerwehren eingesetzten Techniken zur Metall-/Stein-/
Betonbearbeitung gehért das Trennschleifen. Die folgenden Ausfuh-
rungen gelten fur Trennschleifer und Winkelschleifer.

Ablauf
B Im Arbeitsbereich, brennbare Stoffe abdecken oder entfernen,
Léschmittel bereitstellen

Personen und Tiere gegen Funkenflug schitzen
Fixieren der zu schneidenden Materialien
Sicheren Stand einnehmen

Schneidepunkt hinter der Mitte der Scheibe wahlen; immer mit
Vollgas ansetzen

Verkanten und Schidge vermeiden
Funkenflug kontrollieren
Trennschleifer/Winkelschleifer nach Gebrauch sicher hinlegen

B Augenschutz/Gehorschutz/Staubmaske verwenden
B Trennschleifer/Winkelschleifer immer mit beiden
Handen festhalten

® Nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen verwenden

®m Funkenflug/Staubentwicklung muss kontrolliert
werden

B Vor einem Scheibenwechsel, das Gerat von der
Stromquelle trennen

M Fur entsprechendes Material, die richtigen
Scheiben wahlen

f.— ® Trennscheiben haben ein Ablaufdatum
==
(=23
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10.4.2 | Sabelsédge

Die Sdbelsdge dient dem Trennen von Metallblechen, Rohren, Kleinprofi-
len, Fahrzeugteilen (z.B. Scheiben, Dacher) und Holzteilen in engen Raum-
verhéltnissen.

Ablauf

B Bei ldngerem Betrieb kann der Gerateschalter mithilfe des Feststell-
knopfes arretiert werden; Arretierung |&st sich durch erneutes Betati-
gen des Gerateschalters

B Sabelsdge grundséatzlich mit beiden Handen halten

Uberméssigen Druck auf das Sageblatt vermeiden

B Arretierschrauben (Sageblatt/Anschlag) periodisch auf festen Sitz
Uberprifen

B Beildngerem Arbeitsunterbruch, Gerat von der Stromversorgung
trennen und an einem witterungsgeschiitzten Ort hinlegen

B Vor einem Sageblattwechsel, das Gerat von der
Stromquelle trennen

10.4.3 | Nibbler

Der Nibbler (Nager) wird zum Durchtrennen von Leitplanken oder Ahn-
lichem verwendet. Anders als bei einer Trennscheibe, entsteht beim Nibb-
ler kein Funkenwurf. Er bewegt sich Schlag um Schlag, relativ leicht durch
Bleche.

© by FK5: 04/2013
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10.4.4 | Kettensdgen

Die Kettensage ist ein Arbeitsgerdt zum Trennen und Schneiden von Holz
zum Féllen/Teilen und Entasten von umgefallenen Bdumen oder abgebro-
chenen Asten sowie zum Offnen von Turen oder Verschlagen.

Die Universalkettensédge dient der Schaffung von Abluft- und Rettungsoff-
nungen bei unterschiedlichen Materialien wie Isoliermaterial, Leicht-
bleche, Plexiglas, Leicht-Mauerwerk, Bimsstein, Teer- und Dachpappe (auch
gesandet), Holzschalung und Holzbalken mit Nageln und Schrauben, Ver-
bundglasscheiben usw.

Ablauf
B Kettensdge zum Starten fixieren (z.B. am Boden)
B Kettensage korrekt ansetzen, nicht mit Spitze schneiden

Universalkettensdge

Sicherheitsausristung

Richtig Falsch

Helm, Gesichtsschutz, Gehorschutz und Schnittschutz tragen

Im Wirkungsbereich der Kettensage (2 m) durfen sich keine anderen Personen aufhalten
Kettensage immer mit beiden Handen halten

Mit laufender Kettensage nicht rickwartsgehen

Immer mit Vollgas sagen

Bei Standortwechsel, stets Kettenstopp einlegen

Kettenspannung stets uberprufen und einstellen

Zum Schrieiden von Sturmholz benotigt es eine fachspezifische Ausbildung

Moglichst mit ziehender Kette schneiden

Bei Kettenwechsel, Laufrichtung beachten

Gute Standfestigkeit

Beim Durschneiden, Kontrolle, was sich dahinter befindet
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10.4.5 | Hydraulische Schere

Die hydraulische Schere wird vorwiegend eingesetzt, um Fahrzeugkompo-
nenten zu durchtrennen und dadurch Teile eines Fahrzeugs zu entfernen.
Ebenfalls kann die hydraulische Schere benutzt werden, um Armierungs-
eisen, Bleche, Rohre, Metallprofile, Glas usw. zu schneiden.

Hydraulische Schere Unterschiedliche Messertypen eignen sich flr
verschiedene Materialarten

Ablauf

B Hydraulische Schere so positionieren, dass sie einen 90°-Winkel
zur Schneidflache bildet

B Zu schneidendes Material so tief wie méglich in die
Messeréffnung nehmen

B Naturliche Eigenbewegung der hydraulischen Schere wahrend des
Einsatzes nicht verhindern

Hydraulische Schere im 90°-Winkel

2\

Augenschutz tragen

Beim Schneiden von Glas und einigen Verbundmaterialien, Staubmaske tragen
Handschuhe tragen

Sich niemals zwischen das zu bearbeitende Teil und die hydraulische Schere stellen
Nicht in Druckbehalterpatronen schneiden (z.B. Airbag, Gurtstraffer)

Steckkupplungen der Hydraulikschlauche gegen Verschmutzung schiitzen (Verschlusskappen)
Hydraulikschlauche vor Beschadigung schiatzen (Hydraulikdruck bis ca. 700 bar)

Hautkontakt mit Hydraulikcl vermeiden, Infektionsgefahr bei Verletzungen

Beschadigte Hydraulikschlauche ersetzen

Das Schneiden geharteter Metallteile vermeiden
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10.4.6 | Hydraulischer Spreizer

Mit dem hydraulischen Spreizer kann Metall (vor allem Fahrzeugkompo-
nenten) gespreizt oder zusammengedriickt werden. Weitere Materialien
(z.B. Stein, Betonplatten usw.) lassen sich ebenfalls wegspreizen. Mit ent-
sprechenden Aufsatzen auf den Spreizerspitzen kann das Gerat auch zum
Ziehen von Teilen eingesetzt werden. Der hydraulische Spreizer ist ein
tberaus starkes Gerat, das bei richtiger Anwendung sehr effizient im Be-
freiungsprozess arbeitet.

Hydraulischer Spreizer Fur verschiedene Einsatzarten wird
unterschiedliches Zubehor verwen-
det

Ablauf

B Volle Flache der Spreizerspitze benutzen
® Sollten die Spitzen den Halt verlieren, neu ansetzen

B Nattrliche Eigenbewegung des hydraulischen Spreizers wéhrend des
Einsatzes nicht verhindern

B Augenschutz tragen

B Handschuhe tragen

B Sich niemals zwischen das zu bearbeitende Teil und
den hydraulischen Spreizer stellen

t._.— B Steckkupplungen der Hydraulikschlauche gegen
—3 Verschmutzung schitzen (Verschlusskappen)

B Hydraulikschlauche vor Beschadigung schutzen
(Hydraulikdruck bis ca. 700 bar)

B Hautkontakt mit Hydraulikol vermeiden,
Infektionsgefahr bei Verletzungen

B Beschddigte Hydraulikschlauche ersetzen

10.26
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10.4.7 | Rettungszylinder

Der Rettungszylinder eignet sich zum Wegdrlcken von Elementen. Er wird
vor allem dann eingesetzt, wenn die Offnungsweite eines hydraulischen
Spreizers nicht mehr ausreicht. Der Rettungszylinder ist im Teleskopsystem
aufgebaut, wodurch eine grosse Reichweite erzielt wird, und dennoch ist
er klein genug, um ihn auch in engen Rdumen ansetzen zu kénnen.

Verschiedene Rettungszylinder ausgestossen Kantenverstarker/-auflage

Ablauf

B Rettungszylinder so positionieren, dass der Bediengriff leicht
zuganglich ist und bleibt

B Ansatzpunkte stabilisieren, bevor Druck aufgebaut wird
m Aufmerksamkeit sollte immer beiden Ansatzpunkten gelten

B Darauf achten, dass der Druck des Rettungszylinders wahrend
des Hebens oder Drickens nicht versehentlich abgesenkt wird

B Augenschutz tragen
B Handschuhe tragen

@.‘- B Steckkupplungen der Hydraulikschlauche gegen
= Verschmutzung schitzen (Verschlusskappen)

B Hydraulikschlauche vor Beschadigung schitzen
(Hydraulikdruck bis ca. 700 bar)

B Hautkontakt mit Hydraulikol vermeiden,
Infektionsgefahr bei Verletzungen

B Beschadigte Hydraulikschlauche ersetzen

B Aufgrund der schweren Lasten, die Rettungszylinder
drucken und halten kdénnen, besteht im Einsatz die
Gefahr des Abrutschens
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10.5 | Strasse
10.5.1 | Schadenplatzsicherung

Beispiel nicht richtungsgetrennte Strassen ausserorts

Prellbock

Beispiel richtungsgetrennte Strassen (Autobahnen, Autostrassen usw.)

Vor-/Notsignalisation

Prellbock
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10.5.2 | Schadenplatzorganisation

Ablauf

m Sichern

| Feststellen

B Patient betreuen

B Zugang fur sanitatsdienstliche Versorgung schaffen
® Aufschneiden, zerlegen des Fahrzeuges usw.

B Patient retten

Ausserhalb der 10 m Funktionen

Materialbereitstellung und Einsatzleiter Rettung
Personen, die nicht mit der o .
Bergung beauftragt sind

|

| Chargierter

B Betreuer

B Front (ca. 2 AdF)
m Sicherung

B Ruck

Schrottplatz

5-10m 5 m Radius Einsatzleitung

Material, das im Personen, die unmittelbar Zusammensetzung und

Einsatz steht mit der Rettung beauftragt Bezeichnung gemass
sind kantonalen Vorgaben

B Schadenplatz gegen Folgeunfalle absichern

B Brand- und Explosionsgefahr verhindern resp.
eindammen

B Brandschutz aufbauen
B Unfallfahrzeug sichern

&-' B Rettungskarten beriicksichtigen
B Wenn notig, Stromzufuhr unterbrechen
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10.6 | Sicherheitssysteme in Fahrzeugen

Fahrzeuge sind meistens mit diversen Airbags ausgestattet, oftmals sind zehn und mehr Airbags
unterschiedlicher Art eingebaut. Weiter zu beriicksichtigende Komponenten sind Gurtstraffer
sowie automatische Uberrollblgel bei Cabrios. Sicherheitssysteme, die zufolge eines Unfalls ausge-
16st wurden, sind fur den Feuerwehreinsatz eher unkritisch. Nicht ausgeloste Airbags, Gurtstraffer
und automatischer Uberrollbiigel jedoch kénnen eine Gefahrdung fur die Einsatzkrafte darstellen,
da sie bei den Rettungsarbeiten mit den Rettungsgerdten unbeabsichtigt ausgelost werden kén-
nen. Bei einem Unfall 16sen nur die bendtigten Systeme aus, es ist deshalb immer mit nicht ausge-
|6sten Sicherheitssystemen zu rechnen,

A-Saule
B-S&ule
C-Saule
D-Saule
AIRBAG-Regel
Abstand halten
Airbags
A Der Ausldsebereich von nicht ausgeltsten Airbags ist grundsatzlich zu meiden; z.B.

bei Seiten-/Kopfairbag eine Distanz von 30 cm, beim Fahrerairbag von 60 ¢cm und
beim Beifahrerairbag von 90 ¢cm einhalten. Ebenfalls ist im Wirkungsbereich wei-
terer Airbags wie z.B. Knie- und Fussraumairbag ein Sicherheitsabstand einzuhal-
ten.

Sichere erste Zugangsdffnung wahlen/festlegen. Patient, in Absprache mit dem
Rettungsdienst, soweit wie méglich aus dem Wirkbereich bringen (z.B. Sitz zurlick-
schieben, Lehne zuriickdrehen).

Keine Gegenstande zwischen Patienten und nicht ausgeldste Airbags bringen.

Bei mehrstufigen Airbageinheiten ist evtl. nur eine Stufe abgefeuert (Warnhinweis
auf dem Airbag).

Gurtstraffer
Wenn es die Situation zulésst, Sicherheitsgurt des Patienten so frih wie maéglich
abnehmen oder durchtrennen.

Automatische Uberrollibligel

Ausldsebereiche der automatischen Uberrollbtgel freihalten. Keine Gegenstande
auf nicht ausgeldsten Uberrollbiigeln ablegen. Wenn méglich, die Uberrolibugel,
vor dem Abklemmen der Batterie, mittels Komfortschaltung ausfahren.
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Innenraum erkunden (,,Scanning®)
Airbags

I Status aller Airbags durch Absuchen des Innenraums nach Airbag-Kennzeichnungen
feststellen (Bezeichnung im Bereich der Module RS, SRS, SRP, AIRBAG, SIPS, HPS, IC,
SIDEBAG-Aufkleber, z.B. auf der Sonnenblende, im Tlrrahmen, auf der Wind-
schutzscheibe).

Gurtstraffer

Das Vorhandensein von Gurtstraffern ist normalerweise nicht zu erkennen; diese
kénnen auf der Rollen- oder Schlossseite sein (evtl. Kennzeichnung ausgeléster
Gurtstraffer durch gelbe Laschen ab Gurtschloss). Ein Fahrzeug mit Airbags ist in
der Regel auch mit Gurtstraffern ausgeriistet.

Automatische Uberrollbigel
Kennzeichnung durch die Abkirzungen ROPS oder RPS.

Rettungskrafte warnen

Alle im Bereich des betreffenden Fahrzeugs zum Einsatz kommenden Rettungs-
R krafte (im Radius von 5 m) sind Uber nicht ausgeléste Sicherheitssysteme zu infor-
mieren.
Einhaltung der Regeln sollte Gberwacht werden (Sicherheit).

Hinweis auch an Polizei und Abschleppdienste weitergeben.

Batterie(n) abklemmen

Das Abklemmen der Fahrzeugbatterie(n) ist eine Mdglichkeit, um die meisten Air-
B bags, Gurtstraffer und automatische Uberrollbugel zu deaktivieren. Die Deaktivie-
rungszeit (bis zu 45 Min.) wird durch das Abklemmen eingeleitet, manche Airbags/
Gurtstraffer lassen sich nicht deaktivieren. Rettungsmassnahmen (auch dann, wenn
Batterie nicht erreichbar), unter Einhaltung der sonstigen Regeln, fortfihren!

Elektrische Verbraucher zum eigenen Nutzen verwenden (Fensterheber, Sitzver-
stellung usw.).

Warnblinkanlage einschalten.
Zundung ausschalten, Schliissel bleibt im Schloss (Automatik in Stellung ,,P").

Batterie(n) lokalisieren (Motorraum, Radkasten, Fussraum, unter Sitzen, Koffer-
raum).

Beide Batteriepole an allen Batterien abschrauben (Minuspol zuerst, Enden sichern)
und auf Spannungsfreiheit prifen (Warnblinklicht, Innenraumbeleuchtung etc.).

Abnehmen der Innenverkleidung

Airbags

A Geflllte Gaskartuschen der Gasgeneratoren (z.B. von nicht ausgelésten Kopfair-
bags) kdnnen beim Trennen mit Rettungsgerédten zerknallen, gegebenenfalls kann
durch den stark ansteigenden Innendruck auch der Airbag aufgeblasen werden.

Durch entstehende Leckagen im Modul kann ein scharfer Gasstrahl austreten, der
Verkleidungsteile mitreissen kann. Gasgeneratoren kdénnen an folgenden
Positionen eingebaut sein: A-Sdule, C-Saule, Dachkante (vor der C-Siule oder zwi-
schen beiden C-Saulen) und am Dachhimmel.
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Wird an Einbauorten von nicht ausgeldsten Gasgeneratoren/Gaskartuschen gear-
beitet, muss die Innenverkleidung entfernt und um die Module herum geschnitten
werden.

Gartstraffer
Mégliche Einbauorte von Gurtstraffern sind B-Saule, Schweller, Gurtschloss, C-5du-
le, hinter bzw. unter den Rlcksitzen und dem Sitz.

Bei Gurtstraffern im Schnittbereich, Innenverkleidung entfernen und um die Mo-
dule herum schneiden.

Gefahr an den Airbagkomponenten

Airbags
G Die Wahrscheinlichkeit einer ungewollten Auslésung ist gering. Dennoch sollten
Arbeiten im direkten Umfeld von Airbagmodulen vermieden werden.

Ausgeldste Airbags

Sind in der Regel nicht gefahrlich, kénnen aber eine zweite Zindstufe haben.
Bereich des Gasgenerators kann heiss sein, Verbrennungen sind moglich.

Stort ein ausgeldster Airbag, kann dieser weggedrlckt oder abgeschnitten werden.
Verbrennungsriickstdnde sind nicht giftig, Reizungen sind méglich.

Nicht ausgeldste Airbags

Niemals in Airbagkomponenten (z.B. Steuergerat, Gasgeneratoren/Gaskartusche)
hineinschneiden/bohren usw.

Hitzeeinwirkung vermeiden.
Keine Gegenstande auf Airbagmodulen ablegen.
Nicht ausgel6ste Airbags sichern.

Gurtstraffer
Gurtstraffermodule nicht durchtrennen bzw. mit Rettungsgeradten manipulieren.

Automatische Uberrollbiigel
Keine Gegenstande auf automatischen Uberrollbligeln ablegen.
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B Beispiel einer Rettungskarte

G

Fahrzeugmarke

t Karossece- —
0 Aib3g R entinkung B swvement |
= Gas- Gatdruck- 12 Voit-
%) generatr == dimples D Banere E_
3
s 2
| Kramsteft- Hachvoit- =
[I] e eiior |  am D bauterte 2
1 [ 3
]
|
Besonderheiten:
Mochvoraniage mi Gleschspannung bes 288 Voit und Wechzelspannung |
& Bis 840 Voit! Hechvolbautede nicht benihren.
En. wnd Detady, glehe Rockspse!

it

Spezielle Gefahren

® Kondensatoren in den Airbagsteuergeraten konnen
die Spannungsversorgung der Airbags bis zu 45 Min.
nach dem Abklemmen/Ausfall der Fahrzeugbatterie
sichern

B Bei einem Unfall Iosen nur die benotigten Airbags aus,
somit sind auch nicht ausgeloste Airbags vorhanden

& B Auf Rettungskarten befinden sich Angaben zur
= Fahrzeugmarke und zur Lage und Anzahl der

Batterien, Lage von Airbags und Sensorik, Lage von
Gasgeneratoren und Gurtstraffern sowie eine
Angabe zu den Verstrebungen und Versteifungen in
der Karosserie (sie werden meist unter der
Sonnenblende mitgefuhrt)

H Als Hilfsmittel konnen elektronische Systeme wie
Crash Recovery System (CRS), Apps usw. beigezogen
werden

B Sicherheitssysteme losen, auch wahrend
Rettungsarbeiten, nicht ohne Grund aus

H Die Versorgung von verletzten Unfallopfern hat nach
wie vor oberste Prioritdt und kann umgehend erfolgen!
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10.7 | Fahrzeuge mit Alternativantrieb
10.7.1 | Gas

Als Fahrzeugtreibstoffe kommen Erd-/Kompogas und Flissiggas zur An-
wendung. Erd- und Kompogas sind leichter als Luft (Dichte 0,55), verflich-
tigen sich nach dem Freiwerden und steigen nach oben. Im Gegensatz dazu
ist Flissiggas (Dichte 1,80) schwerer als Luft und kann Gaseen bilden. Bei
beiden Gasen besteht Erstickungsgefahr, und zusammen mit Luft bilden
sich brennbare Gemische.

Es ist schwierig, gasbetriebene Fahrzeuge zu erkennen. Bei Verdacht muss
gezielt nach Hinweisen gesucht werden.

B Gaseinfullventil (Tankstutzen)

B Gastank

B Aufschrift beachten

B Evtl. kann der Fahrer Auskunft geben

Ablauf Beispiel Zonenbildung Fliissiggas-Fahrzeuge

Austritt von Gas (ohne Brand)

B Personen aus der Gefahrenzone .
bringien LY

® Absperren/Zutritt verhindern

B Zundquellen fernhalten (Funk/
elektrische Geréte)

B Gaszufuhr stoppen
(Zandschllssel abziehen/evtl.
Ventile schliessen)

Entstehungsbrand im Motorraum

®m Personen aus der Gefahrenzone
bringen

B Absperren/Zutritt verhindern

B Gaszufuhr stoppen
(Ziindschlussel abziehen/evtl.
Ventile schliessen)

B Brand léschen

Volibrand des Fahrzeugs

B Personen und sich selbst aus der
Gefahrenzone bringen

B Absperren/Zutritt verhindern
H Brand léschen

Spezielle Gefahren
B Beim Vollbrand eines gasbetriebenen Fahrzeugs

konnen im Umkreis von 4 - 6 m Stichflammen
entstehen (Abblasen des Uberdruckventils)

B Steht ein Flussiggasfahrzeug in Vollbrand, ist jederzeit
mit der Explosion des Tanks zu rechnen; Trummerteile
konnen bis zu 100 m weit einschlagen

fg— B Vorhandene Schutzméglichkeiten nutzen
=
C]

B Einsatzkrafte im Frontbereich auf ein Minimum
reduzieren
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10.7.2 | Wasserstoff

Ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug nutzt Wasserstoff als Treibstoff in
einer Brennstoffzelle oder als Kraftstoff in einem Verbrennungsmotor.

Die Speicherung des Wasserstoffs erfolgt entweder verflissigt bei -253 °C
oder gasférmig unter hohem Druck.

Aus folgenden Griinden stellen wasserstoffbetriebene Fahrzeuge die gros-
sere Gefahr dar als benzin- oder gasbetriebene:

m Flussiger Wasserstoff verdampft schneller und in
grdsseren Mengen

m Wasserstoff explodiert mit grosser Gewalt und bei
einem breiteren Brennbarkeitsbereich

E Flammen von verbrennendem Wasserstoff kénnen bei
Tageslicht mit blossem Auge nicht wahrgenommen werden

Ablauf

Austritt von Wasserstoff
(ohne Brand)

B Personen aus der Gefahrenzone bringen Untere/obere Explosionsgrenze (%)
B Absperren/Zutritt verhindern 80 :

B Zindquellen fernhalten (Funk/ 70 —
elektrische Gerate) =

® Wasserstoffzufuhr stoppen 60 =

Entstehungsbrand im Motorraum

m Personen aus der Gefahrenzone bringen
B Absperren/Zutritt verhindern

B Wasserstoffzufuhr stoppen

UEG-OEG (%)
|
|

an ==
20

M Brand loschen (aus sicherer Deckung) : — =
10 = bt
Vollbrand des Fahrzeugs i L- = I =
® Personen und sich selbst aus 0
Wasserstoff Erdgas Propan  Benzindampf

der Gefahrenzone bringen (> 100 m)
B Absperren/Zutritt verhindern

e— B Wasserstoff ist leichter als Luft
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10.7.3 | Hybrid (Verbrennungs-/Elektroantrieb)

Ein Hybridfahrzeug wird von mindestens einem Elektromotor und einem
weiteren Energiewandler angetrieben. Es bezieht die Energie aus einem
Betriebskraftstofftank und die elektrische Energie aus Batterien (im Fahr-
zeug). Bei Hybridfahrzeugen werden der Verbrennungsmotor und der
Elektromotor miteinander kombiniert. Das Hochspannungssystem,
bezeichnet auch als HV (High Voltage), hat eine Spannung bis zu ca. 650 V.
Die HV-Batterie enthalt einen hochalkalischen Elektrolyten mit einer Kali-
umhydroxidlésung.

Es ist schwierig, Hybridfahrzeuge zu erkennen. Bei Verdacht muss gezielt
nach Hinweisen gesucht werden.

m Aufschrift am Fahrzeug: ,Hybrid”

m Aufschrift im Motorraum: , Hybrid”

® HV-Komponenten wie Kabelstrange, Batterien usw.

Ablauf

® Schutzbekleidung tragen (Gummi-Isolierhandschuhe, auf 10'000 V
getestet, und Augenschutz) und Sicherheitsschuhe

B Angaben der Hersteller (Hinweiskarten, Anleitungen) exakt beachten
B Bei Feuer: D-Pulver oder Wassernebel einsetzen

Umformer

HV-Batterie

12-V-Batterie HV-Kabelstrang

Spezielle Gefahren

B Freiliegende Kabel

B Hochspannung

W Veratzungen und Verbrennungen
B Explosion der Batterien

@‘.— ®m HV-Batterien kénnen an verschiedenen Stellen im
= Fahrzeug eingebaut sein

Rettungskarten berucksichtigen
HV-Kabel sind meistens orange
Hinweise durch Fahrzeughalter
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10.8 | Bahnanlagen

Bei Bahnanlagen reden wir von allen Anlagen mit schienengebundenen
Fahrzeugen, wie z.B. Zugsverkehr und Strassenbahnen. Die Gefahrdung
der Einsatzkrafte ist im Bereich der Bahnanlagen erhéht, weshalb im Ein-
satzfall auf Bahnanlagen, aber auch schon in ihrer Nahe, der Betreiber bei-
zuziehen ist.

Folgende Einsatzarten sind moglich:

B Brand von Bahnfahrzeugen oder Einrichtungen der Bahn (Bahnhof usw.)
m Bahnbordbrand

B Unfall mit Personen/Tieren

B Elementarereignis

Ablauf

m Kontaktaufnahme mit Betreiber,
Fahrbetrieb einstellen lassen, Vorsicht bei herunterhangenden
Strom ausschalten lassen Leitungen

B Schadenplatz absperren/Zutritt verhindern,
auf Bahnbetrieb achten, Gefahren des elektrischen Stroms;
Lebensgefahr bei Annéherung an herabhangende Dréhte

® Zufahrt frei halten
B Einweisung der Einsatzkrafte gewahrleisten

® Sicherstellung und Bestadtigung des Betreibers
Ist Bahnbetrieb eingestellt?
Ist der Strom grossraumig ausgeschaltet?

m Keine Arbeiten im Bereich Bahnanlagen,
bevor Erdung erfolgt ist

B Erden durch speziell ausgebildetes Personal,
Ruckmeldung an Einsatzleitung

B Retten/sammeln und betreuen von Personen
B Brandbekampfung von ausserhalb des Gefahrenbereichs

10.7.1 | Gefahrenbereiche

Bei Hochtrasse Bei Einschnitten Im Bahnhofbereich

Spezielle Gefahren

m Bahnverkehr (z.B. bei Einsatzen auf oder
direkt an Gleisen)

W Strom: Erden durch speziell ausgebildetes
Personal (Gefahr von Schritt-/Beruhrungsspannung
und durch Wasser)
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10.9 | Aufzugsanlagen

Eine Aufzugsanlage, auch Aufzug, Fahrstuhl oder Lift genannt, ist eine An-
lage, mit der Personen oder Lasten in einer beweglichen Kabine, einen
Fahrkorb oder auf einer Plattform in vertikaler oder schrager Richtung zwi-
schen zwei oder mehreren Ebenen transportiert werden kénnen.

Ablauf

B Position der Kabine feststellen und Fahrgéste informieren (Fahrgaste
mussen sich von der Kabinentir fernhalten)

B Hauptschalter der Anlage ausschalten und gegen Wiedereinschaltung
sichern

B Kabine, wenn nétig, auf Stockwerkebene bringen und Lifttir 6ffnen
(gemass Herstellerangaben)

B Eigentimer und/oder Hauswartung benachrichtigen

W Betroffene Anlage stromlos schalten
B Anleitung des Herstellers beachten

® Anlage gegen Wiedereinschalten und
unbefugtes Betreten sichern

A== @ Motorenraum kann sich in einem anderen
— Gebaude befinden

FKS5 CSSP C5P
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B Schema einer Liftanlage (mit Seilzug) m Schema einer Liftanlage (hydraulisch mit Seilzug)
Hauptschalter
o J elektrische
Steuerung Rollenkopf
@
» ar
Bremsmotor
Aufzugsmotor
7 77 I_I_I{; S
/| Geschwindigkei
gkeits- Puffer
g ?\ begrenzer
z /] Kabinenabschlusstir
’ ./ Y S
5 / Turschliessmaschine Tragseile
1 Innensteuerung Hydraulikheber
/ Fahrkorbtdr Notentriegelung
9
Y/
Druckélleitung >
¢ Bundigkeitsanzeige
fur Kabine
Hauptschalter
Steuerung o
Hydraulik-
aggregat mit
Notablass und
U Handpumpe
Heberkonsole L
Puffersockel
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10.10 | Rolltreppe

Eine Rolltreppe ist ein Personenbeférderungsmittel zur Uberwindung ei-
ner Héhendistanz, bei dem sich durch bewegende Elemente Treppenstu-
fen bilden.

Man spricht von Fahrsteig, wenn die Metallelemente keine Treppe, son-
dern eine ebene Flache bilden. Rolltreppen sowie Fahrsteige missen in
einem Brand- oder Notfall ausgeschaltet werden.

Obwohl Unfélle auf Rolltreppen selten sind, bergen sie gewisse Gefahren.
Inshesondere kénnen die Stufen Kleidungsstiicke oder Kérperteile ein-
klemmen. Auch ein zu lose gespannter Handlauf kann eine Gefahr darstel-
len.

Ablauf

M Hauptschalter ausschalten

B Rolltreppe absperren

® Im oberen oder unteren Absatz, Seiten- und
Bodenverkleidung entfernen

m Rolltreppe mittels Handrad in die erforderliche
Position drehen (je nach Ausfuhrung verschieden)

B Betroffene Anlage stromlos schalten

® Anleitung des Herstellers beachten

® Rolltreppe gegen ungewollte Bewegung sichern

B Anlage gegen Wiedereinschalten und unbefugtes Betreten sichern
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10.11 | Triimmerlagen

Als Trummer bezeichnet man Gebaude, Gebdudeteile usw. oder einzelne
Bauelemente aus Metall, Stein, Holz oder deren Mischformen, die durch ih-
ren Zustand oder ihre Lage instabil bis total zerstédrt sind.

Ablauf

® Phase 1:  Erkundung, Nachalarmierung, Absperrung, Evakuierung,
Informationsbeschaffung, Sofortrettung

B Phase 2: Leichte Rettung

B Phase 3: Absuchen, gezielte Durchforschung der Schadenselemente
nach vermuteten Opfern, schwere Rettung

® Phase4: Suche nach Verschltteten mittels Ortung, anschliessende
Rettung

B Phase5: Vorsichtiges und restloses R&umen der Trimmer

Prioritdten

B Menschen retten, die man sieht

B Menschen retten, die man hért

® Menschen retten, die man vermutet

® Ausschalten von Versorgungseinrichtungen (z.B. Gas,
Elektrizitat, Wasser usw.)

B Abstutzung und Aussteifungen, z.B. waagrecht,
senkrecht, schrag = Moglichkeit mit Holzstutzen,
Stahlrohrstutzen (z.B. Bauspriessen), Stutzkonstruktion

m Belastbarkeit beachten, Ruckzugsweg offen lassen, bei
weiteren Gefahren, Sicherungsposten

m Beobachter einsetzen, der bei Gefahr warnt

Eingeklemmte Personen: versorgen, entlasten,
befreien

B Eingeschlossene Personen: sich Zugang verschaffen,
Personen versorgen, befreien

B Verschuttete Personen: freilegen, versorgen, befreien

A
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I-II u
10.11.1 | Sicherheit bei Trimmerlagen r
Das Arbeiten in und in der Ndhe von eingestlirzten Gebauden ist immer
gefahrlich. Die folgende Abbildung hebt einige von vielen Sicherheits-
aspekten hervor, die man beim Arbeiten in einer derartigen Umgebung
bertcksichtigen muss.
Schwere Gegensténde auf Kabel, die Strom flr das Verschiedene lose Gegen-
dem Dach, wie z.B. Klimaanla- Gebéaude liefern, kénnten stiande, wie Schilder oder
gen oder grosse Wasserbehalter, beschadigt sein, was Platten, kénnen herunter-
kénnten vom Dach oder durch gefahrlich sein kann fallen

ein beschadigtes Dach fallen

Es kann sein, dass Teile von
Decken oder Wandplatten
nur am Betoneisen hangen
und herunterfallen

Kaputte Gas- und Wasser- Beschadigte Saulen sind ein
leitungen kdnnen gefahr- Zeichen von schwerem,
lich sein baulichem Schaden

Zerbrochene Fensterschei-
ben kénnten durch den
geringsten Windstoss
herunterfallen

Weitere Explosionen oder Nachbeben kénnen nicht nur dazu fuhren, dass
zusatzliche Objekte (herunter)fallen, sondern kénnen auch zu weiteren
Einstlrzen fuhren.

Zur Kontrolle, wer im gefahrdeten Gebiet ein- oder ausgeht, missen Ar-
beitszonen eingerichtet werden. Die innere Zone oder Aktionszone ist fur
Einsatzkrafte, die aktiv an den Rettungsoperationen beteiligt sind, die
zweite Zone ist fur die nicht direkt eingesetzten Einsatzkrafte reserviert.
Alle Ubrigen Personen gehoren nicht in diese beiden Zonen.

10.42 © by FKS: 04/2013



10.12 | Uberschwemmung

Als Uberschwemmung bezeichnet man einen Zustand, bei dem eine nor-
malerweise trocken liegende Bodenflache vollstandig mit Wasser bedeckt
ist. Uberschwemmungen kénnen hervorgerufen werden durch:

m Uber die Ufer tretende Gewasser (Hochwasser oder Flutwelle)

B Zu langsam abfliessendes Wasser, z.B. nach Starkregen

W Wasserrohrbriiche

B Bruch von Dammen oder Talsperren

H Menschliches Versagen

Uberschwemmungen kénnen unter Umstanden erhebliche Schaden verur-
sachen.

Ablauf

B Absperren/sichern

B Retten von Menschen und Tieren

B Einddmmen

m Ausbreitung des Wasserschadens verhindern, Wasser zuriickhalten
B Auspumpen

B Leerpumpen von vollgelaufenen Kellern, Rdumen, Tiefgaragen usw.

Spezielle Gefahren

M Ertrinken bei Hochwasserlagen
(Schwimmwesten tragen)

m Einsturzgefahr durch aufgeweichtes Mauerwerk
B Murgange
B Umweltverschmutzung durch lecke Tanks

(z.B. Heizol, chemische Flussigkeiten)

m Abreissen von Gasleitungen
W Elektrizitat

B Unterspulungen

m Absturzgefahr in Schachte

%‘.{- B Wasser ist dynamisch und schwer berechenbar
B Kann zu lang andauernden Einsatzen flhren

© by FKS: 04/2013
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10.12.1 | Tauchpumpe

Als Tauchpumpe bezeichnet man eine transportable oder fest eingebaute
Pumpe, die in die zu fordernden Fliissigkeiten eingetaucht wird. Sie wird
elektrisch angetrieben, alle spannungsfihrenden Teile sind isoliert. Die
Literleistung kann bis 2°500 I/Min. betragen.

Vorteile dieser Pumpe sind die hohe Transportabilitdt und die hohe Flexibi-
litdt. Die Forderhohe richtet sich nach der Pumpenleistung. Solange die
Pumpe im Wasser ist, kann sie auch ansaugen. Tauchpumpen kénnen in der
Regel auch sehr schmutziges Wasser fordern.

Ablauf
® Schlauch anschliessen

B Halteseil am Traggriff befestigen

B Funktionskontrolle (Stecker einstecken)
B Pumpe mittels Halteleine absenken

B Pumpe in Betrieb setzen

B Elektrische Pumpen mit FI-Schutzschalter (bei
Stromentnahme) betreiben

B Kontrollierter Wasserauslauf bei Inbetriebnahme
sicherstellen und beobachten

B Keine brennbaren Flussigkeiten umpumpen

B Kabelrolle ganz abrollen

t..— B Die Pumpe nicht am Netzkabel oder am Auslauf-
=3 schlauch in die Tiefe lassen

B Schlauche nicht knicken, notigenfalls Knickschutz
oder formfeste Schlduche benutzen

B Rucklauf des Wassers verhindern

B Wahrend des Einsatzes, Schlauch vor Verstopfung
schutzen

B Hohe Wassertemperaturen kénnen die Pumpe
beschadigen

© by FKS5: 04/2013
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10.12.2 | Schmutzwasserpumpe

Die Schmutzwasserpumpe kann zum Abpumpen von Klar-, Schmutz- und
mit Fest- und Faserstoffen belasteten Abwassern eingesetzt werden. Fest-
stoffe bis zu einer Korngrésse von 80 mm stellen dabei kein Problem dar.

Ablauf
m Tauchbogen montieren (Saugstutzen)

® Mind. 1 Spiralschlauch montieren (Pumpenausgang), dann evtl.
weitere Feuerwehrschlauche

B Pumpe ins Wasser stellen
B Motorschutzstecker einstecken
W Pumpe in Betrieb setzen

m Elektrische Pumpen mit FI-Schutzschalter bei Strom-
entnahme betreiben

M Bleiben Feststoffe am Saugrohr hangen, zuerst Pumpe
vom Netz trennen, dann Feststoffe entfernen

m Kontrollierter Wasserauslauf bei Inbetriebnahme
sicherstellen und beobachten

m Keine brennbaren Flussigkeiten umpumpen
m Kabelrolle ganz abrollen

Q.— ® Die Pumpe nicht am Netzkabel oder am Auslauf-
— schlauch in die Tiefe lassen

B Schlauche nicht knicken, notigenfalls Knickschutz
oder formfeste Schlauche benutzen

B Rucklauf des Wassers verhindern

B Wahrend des Einsatzes, Schlauch vor Verstopfung
schutzen

B Hohe Wassertemperaturen konnen die Pumpe
beschadigen

© by FKS: 04/2013
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10.12.3 | Wassersauger

Bei einer Uberflutung werden Wassersauger (vergleichbar mit einem
Staubsauger) eingesetzt, um damit die unter Wasser stehenden Rdume
rasch trocken zu saugen. Das Wasser kann wahlweise in den montierten
Tank oder direkt in einem externen Behélter gesammelt oder mittels einer
Abflussleitung abgefihrt werden.

Ablauf

H Saugschlauch am Behalter einstecken

B Wasserablaufschlauch an die Kupplung des
Behalters anschliessen

H Sauger in Betrieb setzen

m Sicherstellen, dass immer ein Anteil Luft zur Khlung des
Elektromotors eingezogen wird

B In der Schalterstellung ,,Auto” wird die automatische
Behélterentleerung aktiviert

® Brennbare, aggressive, explosive Flussigkeiten, wie
Losungsmittel, Benzin, Sauren und Laugen, durfen
nicht aufgesaugt werden

m Kontrollierter Wasserauslauf bei Inbetriebnahme
sicherstellen und beobachten

wme § Schaumbildende Flussigkeiten konnen das richtige

3 Reagieren des Schwimmers beeinflussen

FKS CSSP CSP
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10.12.4 | Sandsacksystem

Dieses System wird aufgrund der Einfachheit der Anwendung, der Flexibi-
litdt der Einsatzmoglichkeiten und der Verfugbarkeit der Materialien
(Sand, Split) am haufigsten gegen Hochwasser eingesetzt.

Der wesentliche Unterschied zu den Schlauch- und Beckensystemen be-
steht darin, dass es sichimmer um kleine, von einer Person tragbare Gegen-
stdnde handelt.

Sandsdcke werden in verschiedenen Grdssen und in verschiedener Mate-
rialausfihrung (Kunststoff, Jute) angeboten.

3H

Anwendung

m Sandsadcke werden zudem in Verbindung mit einigen der nachfolgend
beschriebenen Systeme eingesetzt. Uber das jeweilige System werden
Kunststofffolien gelegt, die am wasserseitigen Systemfuss mittels Sand-
sdcke auf den Untergrund aufgepresst werden.

® Probleme beim Einsatz von Sandsacken ergeben sich aus der erforder-
lichen Anzahl an Personen zum Aufbau von Schutzwallen und aus der
ortlichen Verfagbarkeit von Fullmaterial (Sand). Das aufwendige von
Hand Befullen der Sandsécke kann durch spezielle Befillungsmaschinen
erleichtert werden, diese massen dann jedoch im Einsatzfall vor Ort ver-
fugbar sein.

B Im Bedarfsfall werden die Sandsécke ohne weitere Hilfsmittel von Hand
dammartig gestapelt. Zur Verbesserung der Stabilisierung werden die
Sécke abwechselnd in Langs- und Querrichtungen angeordnet. Hier-
durch kénnen Systemhoéhen bis zu 1 m bzw. mit sehr grossem Aufwand
bis zu 2 m erreicht werden.

== 7Zur Erstellung eines Sandsackdammes von 100 m Lange wwww,ﬁ,,ﬁ,wﬂ,ww =

@  und 0,5 m Hohe werden benotigt: fRPRERDRED

W ca. 3’500 Sandsacke a 16 kg Sand, auf Paletten bereit-

gestellt 'H"H"ﬁ"ﬁ"ﬂ"ﬂ"l"ﬂ"ﬂ"ﬁ‘

B 12 LKW far den Transport (300 Sandsacke resp. 5t TRPReRERed
Nutzlast pro LKW)

B ca. 4 Gabelstapler fur das Be- und Entladen O,E m- 100 m Sandsackdamm

W ca. 40 Personen wahrend einer Stunde fir den Aufbau T2 40 e 85 100

© by FKS5: 04/2013
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10.12.5 | Schaltafelsystem

Dieses System gehort zu den Behelfssystemen. Die notwendigen Mate-
rialien wie Schaltafeln, Armierungseisen und Pflocke werden zum Zweck
des Hochwasserschutzes notfallméssig von Baulagerplatzen herbeige-
schafft. Dieser Systemtyp kommt haufig zur Anwendung, wenn Hochwas-
ser abgeleitet oder am Ausbrechen aus dem Gerinne gehindert werden
soll. Als Methode des Linienschutzes auf geneigtem Terrain kdnnen Schal-
tafeln und Armierungseisen als Riickabstltzung zu einem Schaltafelsystem
aufgebaut werden. Dem System kommt hierbei vor allem die Funktion der
Wasserab- und -umleitung zu und weniger die Funktion der Abdichtung.

//

Anwendung

m Mithilfe von Schaltafeln und wechselseitig angeordneten Armierungs-
eisen kann eine niedrige Linienstruktur zur Ableitung von Hochwasser
gebildet werden. Die Vorteile dieses Behelfssystems liegen in der Ein-
fachheit der Konstruktion und in der Verflugbarkeit der Materialien vor
Ort. Der Aufbau der Konstruktion kann auf befestigten Flachen (Stras-
sen, Trottoirs, Platzen) oder auf Wiesen und Ackerland erfolgen. Mithil-
fe einer Folie kann die Abdichtung verbessert werden.

B Der Einsatzbereich beschrankt sich auf geringe Wassertiefen bis ca. 0,4 m.
Die Hauptanwendung liegt in der Ableitung von Wasser, das tber die
Strasse abfliesst. Meistens handelt es sich um Einsatzgebiete mit schwach
bis mittelsteil geneigtem Terrain. Die Wassermenge ist gering, sodass
der Druck auf die Schaltafeln ebenfalls gering bleibt. Bei alleinstehen-
den Einzelobjekten wird dieses System zur Abweisung von Wasser ange-
wandt. Bei Gebduden in Siedlungsgebieten kénnen Garageneinfahrten
und Gebdudezugénge auf diese Weise geschitzt werden.

== Zur Erstellung eines Linienschutzes im Schaltafelsystem
&  von 100 m Lange und 0,5 m Hohe werden bendotigt:

B ca. 50 Schaltafeln lﬂl I“1 I“I fn\ fw w =

B ca. 100 Rundstahlarmierungseisen (@ ca. 10 mm,

Lange 1 m) oder Holzpflécke r
0.5 100 m Schaltafelsyst
B ca. 150 Sandséacke & 16 kg Sand e - m e ,a Esyslem
0 20 40 60

B ca. 250 m? Folie
M ca. 6 Personen wahrend einer Stunde flir den Aufbau

1
80 100

© by FKS: 04/2013




10 | Technische Hilfeleistung

10.12.6 | Schnellsysteme

Neben den einfachen Mitteln wie Sandsécken und Schaltafeln sind in den
vergangenen Jahren viele neue mobile Hochwasserschutzsysteme entwi-
ckelt worden. Diese Systeme kénnen unterschieden werden in:

Planmassige Systeme

Es handelt sich hierbei um Systeme mit permanenten Vorkehrungen am
Ort des Einsatzes; z.B. Dammbalkensysteme, aufschwimmbare Systeme,
aufklappbare Systeme, Schlauchsysteme, Glaswandsysteme, Torsysteme.

Ortsungebundene Systeme

Es handelt sich hierbei um Systeme ohne permanente Vorkehrungen am
Ort des Einsatzes; z.B. Sandsacksysteme, Behaltersysteme und dergleichen.

Eignung der Systeme nach Einsatzszenarien - Teil 1

Systemtyp Sack Sack Tafel Schlauch/ Schlauch Schlauch Becken
Behalter

Spezifizierung Sandsack | Tandemsack | Schaltafel | Wasserfullung Sandfullung Luftfullung Wasserfullung

1. Ableiten

i | @ | M WM W | e | m | @

2, Ringschutz

Muldenlage . . .

3. Absperren
St b-
e | | B N

4. Linienschutz
See

5. Linienschutz

| m | m

6. Linienschutz
Wildbach

7. Stauen

s Al A || @ | @& | e | e

8. Ruckhalt

Flussig- A ,
kel:::r? o, A . - . . A

Bild 2| Om] @ ~

Einsatzempfehlung (bezogen auf die 8 typischen vorgenannten Einsatzszenarien):

@ Nicht geeignet:
Das System ist nicht geeignet zur Bewdltigung des Einsatzszenarios.

Bedingt geeignet:
Das System kann mit Einschrankungen zur Bewaltigung des Einsatzszenarios eingesetzt werden.

B Besonders geeignet:
Das System eignet sich zur Bewaéltigung des Einsatzszenarios.

© by FKS: 04/2013
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Eignung der Systeme nach Einsatzszenarien — Teil 2
Systemtyp Becken Klappe Bock Bock Damm Masse
Spezifizierung Sandfillung Kunststoff- Leichte Schwere Kunststoff- Betonelement

membranen Variante Variante element

1. Ableiten

Hanglage . . A . . .

2. Ringschutz . .

Muldenlage

3. Absperren
Strassenabfluss

4. Linienschutz
See

5. Linienschutz
Fluss

6. Linienschutz

Wildbach i & A

7. Stauen

Fluss = E ®
8. Ruckhalt ) :

Flussigkeiten A & A A A .
Bild

Einsatzempfehlung (bezogen auf die 8 typischen vorgenannten Einsatzszenarien):
@ Nicht geeignet:
Das System ist nicht geeignet zur Bewaltigung des Einsatzszenarios.
Bedingt geeignet:
Das System kann mit Einschrankungen zur Bewéltigung des Einsatzszenarios eingesetzt werden.

B Besonders geeignet:
Das System eignet sich zur Bewaltigung des Einsatzszenarios.

e‘_— Das Ereignis soll fruhzeitig erkannt werden, um das Mate-
rial an den Einsatzort zu transportieren und den Aufbau
des mobilen Hochwasserschutzsystems zu ermdoglichen.

Die mogliche Vorwarnzeit betragt:

B Seen: bis zu mehreren Tagen
B Talflusse: mehrere Stunden bis 1 Tag
B Wildbache: eine halbe bis wenige Stunden

B Kleingewasser: wenige Minuten

10.50 © by FKS: 04/2013
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10.13 | Stromgenerator

Wird zur unabhéangigen Stromerzeugung verwendet. Ein Verbrennungs-
motor treibt den Generator an, der den erforderlichen Strom produziert.
Generatoren haben unterschiedliche Gréssen, Gewichte und Leistungen.

Ablauf
® Motor starten (elektrisch oder mit Seilzug)
® Verbraucher in Betrieb nehmen

® Kein Betrieb in geschlossenen Raumen
(z.B. Kellerraume, Garagen)

B Abgase nicht in geschlossene Raume fliessen lassen
B Fl-Schutzschalter bei Stromentnahme verwenden
® Kabelrolle ganz abrollen

%— m Verbraucher ausser Betrieb nehmen, Stromgenerator
abschalten

B Beilangerem Betrieb, Betriebsstoffkontrolle
B Verbrennungsgefahr durch heisse Bauteile

© by FKS: 04/2013
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Beispiele Befehlsgebung

Beispiel 1
Was

Wo
Womit

Besonderes

Beispiel 2
Was

Wo
Womit

Besonderes

Beispiel 3
Was

Wo
Womit

Besonderes

Beispiel 4
Was

Wo
Womit

Beispiel 5
Was

Wo
Womit

Besonderes

Notizen

Anheben Bus
Schwelle vor Hinterachse, rechts
Hebekissen

Kraftstofftank beachten

Schaffen einer Dachéffnung

Rechte Dachseite

ADL/Kettensdge

Standort ADL: Ecke Dorfstrasse/Landstrasse

Tierrettung
Jauchegrube
Pionierfahrzeug mit Kran

Rettungsgeschirr vom Tierrettungsdienst

Fahrzeugsicherung
Hinterachse

Seilzugapparat 3 t

Keller auspumpen
Dorfstrasse 23
Tauchpumpe/Wassersauger ab Feuerwehrmagazin

Stromversorgung ab Generator

FKS CSSP CSP
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Notizen
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