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6.1 | Grundsétzliches

Feuerwehren sind Ansprechpartner von verschiedenen
Stellen und missen daher den nachfolgenden Ablauf
kennen.

Privatpersonen sind angewiesen, sich im Rahmen eines
Ereignisses an den kantonalen Ablauf zu halten:

Feuerwehr alarmieren — Notruf 118

1 Fur die optimale Alarmierung werden ?
diese Angaben benétigt: s I‘B“n -was un -
B WER ruft an?

B WO brennt es?
B WAS brennt?

Nach der Alarmierung nehmen die Betrof- Fﬂuﬂl‘wem‘ “\\%
N

fenen die Anweisungen der Alarmzentrale I i
entgegen, benachrichtigen sofort gefahr- a al‘mleren
dete Personen und informieren umgehend oder Polizei-Notruf Tel. 112. Wo brennt's? Was brennt?

die Hauszentrale in ihrem Betrieb.
2 Personen retten

Personen retten Lift nicht beniitzen!

2 Das Retten von Personen und Tieren hat = .
immer héhere Prioritat als der Versuch, T hl
den Brand einzuddmmen. Betroffene mus- 3 Rug!:gglsc Iessen
sen den Brandort Uber gesicherte Flucht- -
wege verlassen; nie die Aufzlige benutzen. B d h k" '
Sind die Fluchtwege versperrt, warten Sie I'all e amp en
im Zimmer auf die Feuerwehr und machen mit Decken, Wassereimern oder Léschposten
sich am Fenster bemerkbar.

ad

Tiren und Fenster schliessen

3 Turen und Fenster zu schliessen, ist das
wirksamste Mittel, um die Entwicklung
eines Brandes zu verzdgern, weil so die
Sauerstoffzufuhr vermindert oder sogar o
unterbunden wird. Beispiel

Brand bekdmpfen

4 Brand wenn immer méglich mit den vor-
handenen Léschmitteln bekdmpfen,
z.B. mit Léschdecken, Eimerspritzen, Feu-
erléschern, Wasser ab Nassléschposten.
Wenn elektrische Gerate brennen: so-
fort Stecker raus! Achtung: Ol- und Fett-
brande niemals versuchen, mit Wasser zu
l6schen!

Wenn die Feuerwehr eintrifft
B Feuerwehr empfangen und einweisen

B Informieren und wenn moglich auf Bewohnerinnen
und Bewohner hinweisen

B Werden Personen oder Tiere vermisst?
B Gibt es besondere Gefahren wie Gas, Chemie usw.?.

© by FKS: 04/2013
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6.2 | Feuer

Verbrennungsvorgang

Jeder Stoff gast bei genligendem Warmeeinfluss aus.
Diese Gase werden in Verbindung mit Sauerstoff und einer Zindquelle als
Flammenerscheinung sichtbar.

Flammpunkt

Der Flammpunkt ist die Temperatur, bei der ein Brennstoff so viele brenn-
bare Dampfe zu entwickeln beginnt, dass diese bei der Annaherung einer
Zundquelle entflammen und bei Wegnahme der Zindquelle erléschen.

Brennpunkt

Die Temperatur des Brennpunkts ist einige Grade héher als die des Flamm-
punktes. Der Brennpunkt ist die tiefste Temperatur, bei der ein Brennstoff
so viele brennbare Dampfe zu entwickeln beginnt, dass sich diese bei der
Annaherung einer Zundquelle entflammen und bei Wegnahme der Zind-
quelle nicht erléschen.

Zandpunkt

Der Zundpunkt ist diejenige Temperatur, bei der ein brennbarer Stoff von
selbst, d.h. ohne Fremdziindung, zur Entziindung kommt.

Feuerdreieck

Die Unterbrechung der Verbrennung erfolgt durch Entfernung einer der
drei Voraussetzungen des Feuerdreieckes oder direkten Eingriff in die Ver-
brennung (chemisch/physikalisch).

3
&
o~
<&
&
&
Ky
&
3

Brennstoff
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6.3 | Brandklassen

i Brennstoff I Erscheinungsbild

| Feste, nicht
schmelzende
Stoffe

. Glut und Flammen

Beispiele

{ Holz, Papier, Textilien,
Kohle, nicht schmel-
zende Kunststoffe

F Léschmittel/Wirkung

o

|
|

| Wasser im Vollstrahl

Schaum/CAFS/Netzmittel

Wasser im Spriihstrahl

" Flussigkeiten,
! schmelzende feste
| Stoffe

Flammen

Lésungsmittel, Ole,
Wachse, schmelzende
Kunststoffe,

Benzin, Diesel

g I G‘ase " Flammen
Cl| ;
—'— - -

Propan, Butan,
Acetylen, Erdgas,
Methan, Wasserstoff

Natrium, Magnesium,
Aluminium

Flammen in
Verbindung mit Was-
ser; Fettexplosion

Speisedle/-fette in

Frittier- und Fettback-
geraten und anderen
Kticheneinrichtungen

Brand elektrischer | Flammen, Funken
Anlagen -

.

! Leuchtreklamen,
Fernseher,
Elektrogerate,
Photovoltaik

< 1000V

> 1000V

@ nicht geeignet
bedingt geeignet

A

B besonders geeignet

Q&.-

Metallbrande zu loschen

B Trockener Sand/Zement eignet sich ebentalls,

B Abstandsangaben gelten nur fur sauberes Wasser

06.04

i Kohlendioxid (CO,)

F-Léschmittel

| AB-Pulver
' BC-Pulver
! D-Pulver

i

OISOl It}
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6.4 | Léschmittel und deren Wirkung
6.4.1 | Wasser

Wasser ist das am haufigsten eingesetzte Loschmittel, das gegentber den
anderen Loschmitteln zahlreiche und wesentliche Vorteile bietet.

Wasser ist leicht zu beschaffen, relativ kostengtinstig, lasst sich vergleichs-
weise einfach — auch Uber gréssere Entfernungen - transportieren und hat
in vielen Bereichen eine besonders gute Léschwirkung. Je nach reinheits-
grad ist Wasser verschieden leitfahig.

Loschwirkung

Die Hauptléschwirkung des Wassers besteht in der Abkthlung. Dartber
hinaus hat Wasser (Wasserdampf) auch eine gewisse erstickende Wirkung.

Durch das grosse Warmebindungsvermégen des Wassers kann ein grosser
Teil der Warmeenergie aus dem Brandraum abgefiihrt werden, das Wasser
erwarmt sich oder verdampft.

1| Wasser 1'700 | Dampf (bei 100 °C)

@ B Verbrihungsgefahr durch Wasserdampf
M Wasser gefriert bei 0 °C

B Kontaminiertes Wasser ist
umweltbelastend/umweltgefahrdend

© by FKS: 04/2013
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6.4.2 | Schaum

Schaum besteht aus einer Durchmischung von Wasser, Schaummittel und
Luft. Das Wasser-Schaummittel-Gemisch wird im Schaumrohr mit Umge-
bungsluft verschdumt. Die Zumischrate ist produkteabhangig und betragt
zwischen 0,1 - 6 %.

Léschwirkung

Schaum ist in der Lage, aufgrund seines geringen spezifischen Gewichtes,
auf der Oberflache des Brandgutes eine Sperrschicht zu bilden, die bei
brennenden Stoffen den Austritt von Gasen in die Verbrennungszone
verhindert und so das Feuer durch Trennen erstickt.

Ausserdem behindert der aufgebrachte Schaum den Zutritt von Sauerstoff
in die Verbrennungszone und erstickt das Feuer. Durch seinen Wasseranteil
hat Schaum in geringem Umfang auch eine abkihlende Wirkung.

Verschdumungszahl (VZ)

i.ei_cﬁschaum - / oy

Uber 200-fach l

.Mitte—:lschaur; U—ber
20- bis 200-fach

Schwerschaum
bis 20-fach

Wasser-Schaum-

mittel-Gemisch Luftzumischung

erzeugtes Schaumvolumen

Verschdumungszahl (VZ) =
Schaummittellésungs-Volumen

-A- B Nur in spannungsfreien elektrischen Anlagen

S

B Verhindert Sauerstoffaustausch mit Brennstoff

@ Beim Schaummitteleinsatz, Klaranlage informieren
B Wirkt abbauhemmend in Klaranlagen

B Schaum ist umweltbelastend/umweltgefahrdend
|

Schaummitteleinsatz erst bei gentiigend Schaummittel
beginnen

saif..  FKS CSSP CSP
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6.4.3 | CAFS

Die Abklrzung steht fir ,Compressed Air Foam System” und ist interna-
tional als Begriff bekannt. Man kann den Begriff mit ,Druckluftschaum-
system” beschreiben.

Die Schaumerzeugung findet am Aggregat statt. Anders als beim her-
kémmlichen Luftschaumverfahren wird die zur Verschaumung benétigte
Luft nicht durch das Injektorprinzip am Strahlrohr, sondern in Form von
Druckluft eingebracht. Es wird dem Léschmittelstrom somit keine Energie
entzogen, sondern Energie zugeflugt. Durch die Zufuhr der Druckluft wird
die Schaummenge gesteigert, der Loscheffekt deutlich erhdht und der
Wassereinsatz reduziert. Zudem kénnen ein ,,Nassschaum” fur die direkte
Brandbekdmpfung und ein ,Trockenschaum” flir Objektschutz oder Nach-
l6scharbeiten hergestellt werden. Hierbei macht das Wasser-Luft-Verhait-
nis den Unterschied. Die Zumischrate betrdgt 0,1-6 %.

Léschwirkung

Der CAFS-Schaum ist kompakt und besteht aus kleinen, homogenen Ein-
zelblasen. Das Verhéltnis Masse/Oberflache ist glinstig fir den Temperatur-
austausch.

Da wenig Loschwasser bereits an der Flammenzone verdampft, wird effizient
geléscht. Die Wasserdampfbildung ist gering.

® Nur in spannungsfreien elektrischen Anlagen

e‘ B Funktion wird durch Knicke in der Leitung
—3 beeintrachtigt

B Berstgefahr der Leitung durch geringere
Eigenkahlung (kleiner Wasseranteil)

B Schaum ist umweltbelastend/umweltgefahrdend

©® by FKS: 04/2013
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6.4.4 | Netzmittel

Als Netzmittel bezeichnen wir Wasser mit einer sehr geringen Zumischung
(0.1 - 0,8 %) von Schaummittel. Die Zumischrate ist systemabhéangig.

Léschwirkung
Das Netzmittel sorgt fur die Herabsetzung der Oberflachenspannung des

Wassers und ermoglicht dadurch das tiefere Eindringen in das Brandgut.
Somit reduziert sich der Wasserverbrauch bei erhéhter Léschwirkung.

B

b '

,.

Wassertropfen Ohne Netzmittel: Mit Netzmittel:
Das Wasser bleibt in Tropfenform Das Wasser kann sich ausbreiten
an der Oberflache und in das Brandgut eindringen

f_.,g- B Schaum ist umweltbelastend/umweltgefahrdend
(D
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6.4.5 | Pulver

Dieses Loschmittel setzt sich aus pulverférmigen Chemikalien zusammen.
Pulver als Loschmittel ist von seiner chemischen Zusammensetzung und sei-
nen physikalischen Eigenschaften abhangig.

Je nach Brandklassen werden verschiedene Pulver eingesetzt.

Loschwirkung

Die Loschwirkung des Pulvers beruht auf der Stérung der Verbrennungs-
reaktion durch eine chemische Bindung der fir die Fortsetzung der
Verbrennung wesentlichen Zwischenprodukte (reaktionshemmender Lésch-
effekt).

=— B Ruckzundungsgefahr, da keine Kuhlwirkung
— B Folgeschaden/Korrosionsschaden
B Erstickungsgefahr in geschlossenen Raumen
B Geringe Vertraglichkeit mit Schaum
B Eingeschrankte Sichtverhaltnisse

6.4.6 | Kohlendioxid

Kohlendioxid CO, ist ein gasférmiges Loschmittel. Im Freien ist es als
Léschmittel weniger wirkungsvoell als in geschlossenen Rdumen. Es ver-
fliichtigt sich sehr rasch, ohne jeglichen Riickstand und ohne chemische
Einwirkungen.

Kohlendioxid CO, wird von den Feuerwehren vornehmlich mittels trag-
barer oder fahrbarer Feuerldscher eingesetzt. Darlber hinaus wird es in
stationaren Loschanlagen eingesetzt.

Loschwirkung

Die Léschwirkung von Kohlendioxid CO, beruht auf Ersticken, d.h. es ver-
drangt den Sauerstoff der Umgebungsluft aus der Verbrennungszone.

Damit eine ausreichende Stickwirkung erreicht werden kann, muss der
Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft von 21 Vol.-% auf unter 15 Vol.-%
reduziert werden.

= B Ruckzundungsgefahr, da keine Kuhlwirkung

B Erstickungsgefahr in geschlossenen Raumen

f..- B Kalteverbrennungsgefahr (ca. -72 °C)

© by FK5: 04/2013
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6.5 | Kleinléschgerite

Dabei handelt es sich um tragbare Gerate, die im einsatzbereiten Zustand
ein Gewicht von 20 kg nicht iberschreiten. Sie werden zur Bekampfung
von Entstehungsbranden und fir Nachléscharbeiten eingesetzt.

6.5.1 | Loschdecke

Abdecken und Ersticken von Entstehungsbranden.

Ablauf

® Loschdecke aus der Hillle ziehen, an zwei Enden fassen und ganz entfal-
ten; Hande durch das Einwickeln in die Decke schitzen und dann die
Loschdecke langsam Uber den Brand legen, ihn génzlich abdecken, und
die Decke dann liegen lassen.

c B Loschdecke nicht uber das Feuer werfen

ﬁ- B Angriffsrichtung mit dem Wind
. J

B Loschdecke so halten, dass nicht darauf
getreten werden kann (Stolpergefahr)

B Stromzufuhr unterbrechen/abschalten
W Vorsicht vor Ruckzindung

06.10
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6.5.2 | Handfeuerl6scher

Handfeuerldscher sind tragbare, betriebsfertige Loschapparate, die das
Loschmittel durch gespeicherten oder bei Inbetriebsetzung erzeugten
Druck ausstossen. Sie sind geeignet, Entstehungsbrénde zu bekampfen, da
die Loschmittelkapazitat bzw. Einsatzdauer begrenzt ist.

Ablauf

Stets in Windrichtung (Wind im
Rlicken) I8schen, in die Glut und
nicht in die Flammen spritzen.

Von vorne nach hinten und von
unten nach oben léschen.

Bei Tropf- und Fliessbréanden von
oben (Austrittsstelle) nach unten
|6schen.

Gentigend Léscher gleichzeitig
einsetzen.

Leere Loscher nach dem Einsatz
auf den Boden legen. Eingesetzte
Loscher befallen lassen.

== @ Geeignet bei Entstehungsbrand
&  m Beim Aktivieren der Loscher: Oberkorper/Kopf

nicht uber Sicherheitsventil halten (mogliches
Wegschleudern des Sicherheitsventils)

B Loschmittelkapazitat bzw. Einsatzdauer ist begrenzt
B Vor dem Einsatz, die Funktion des Loschers prifen

© by FKS: 04/2013
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6.5.3 | Tragbare Spritzen

Kiibelspritze Eimerspritze Rucksackspritze

Tragbares Kleinldschgerat mithand- ~ Besteht aus einer Pumpe, ca. 5 m Besteht aus PVC-Material und fasst
betriebener doppelt wirkender  Schlauch mit Voll- und Sprihstrahl-  ca. 181 Inhalt. Handbetriebene
Kolbenpumpe. Voll- und Sprith-  duse und 1-2 Eimern. doppelt wirkende Kolbenpumpe.
strahl einstellbar. Voll- und Sprihstrahl einstellbar.

Anwendungsbeispiele

B Kleinfeuer

B Entstehungsbrédnde

B Abléschen von Glutnestern
B Hohlraumbrande

B Nachléscharbeiten

g B Wassernachschub gewahrleisten
B Teamarbeit

B Vermindert Wasserschaden

6.6 |Verbraucher
6.6.1 | Loschpistole

In der Regel verfigen Léschpistolen tUber ein Mundstiick bis 10 mm,
oder Hohlstrahlkegel. Sie arbeiten mit Druck bis 50 bar und erbringen
eine Leistung bis 200 I/Min. Die meisten L&schpistolen erlauben das Vari-
ieren von Voll-, Spruhstrahl und Wassernebel.

Anwendungsbeispiel

B Loéschpistolen werden in erster Linie mit dem sogenannten
.Schnellangriff” eingesetzt.

Loschpistole

@ by FKS: 0472013
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6.6.2 | Hohlstrahlrohr

Die Wasserabgabe aus einem Hohlstrahlrohr kann stufenlos vom konzent-
rierten Vollstrahl, Sprihstrahl bis zu einem Mannsschutz/einer Spulfunk-
tion (Flush) abgegeben werden.

Das Hohlstrahlrohr kann durch eine effektivere Vernebelung (im Sprih-
strahl rotierendes Turborad) eine enorm hohere Loschwirkung erreichen.
Es gibt verschiedene Hohlstrahlrohrtypen fur unterschiedliche An-
wendungen.

Anwendungsbeispiele

W Loschen

® Kihlen

B Niederschlagen von Gasen und Dampfen

B Ausbringen von Netzmittel, Schaum, CAFS usw.
B Rdume entrauchen (Injektorwirkung)

# ® Vor dem Einsatz, die Einstellung prufen (Spruhstrahl/
= Durchflussmenge)

Spruhstrahleinstellung ergibt eine grosse Kihlwirkung
Einstellungen laufend der Situation anpassen
Bei Frostgefahr, Dauerdurchfluss nicht unterbrechen

Es gibt auch Hohlstrahlrohre, die mit einem System
zur Druckregulierung ausgestattet sind, das den
Austrittsdruck weitgehend konstant halt

Vollstrahl

Auf # N Zu

Stufenlose
Verdnderung
des Strahlwinkels

Spruhstrahl

Hohlstrahlrohr mit einstellbarem Durchfluss

© by FKS: 04/2013
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6.6.3 | Wasser-/Schaumwerfer

Es gibt stationdre oder mobile Wasserwerfer sowie fest auf Fahrzeugen
aufgebaute Monitore.

Bei der mobilen Ausfuhrung erfolgt der Wasserbezug Gber eine Transport-
leitung, direkt ab Tankléschfahrzeug oder Motorspritze.

Leistungen gehen von 800 I/Min. bis mehrere 1'000 I/Min. bei Wurfweiten
bis ca. 100 m.

Anwendungsbeispiele

= Halten

B Loschen

® Kahlen

B Niederschlagen von Gasen und Dampfen

' B Schwenkbereiche beachten (Arretierung)
: B Transportleitungen sind beim Werfer gerade
zu verlegen (Regel: die letzten 3 m)
® Langsame Druckveranderung
®m Wasserwerfer darf wahrend des Betriebs nicht

versetzt und muss Uberwacht oder je nach Hersteller
gesichert werden

B Wassermengen berlcksichtigen!
(Zu- und Abfluss)

B Wasserwerfer einweisen und Wirkung
permanent Gberprifen

A

06.14 © by FKS5: 04/2013
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6.6.4 | Hydroschild

Nachdem das Léschwasser auf die Metallplatte trifft, erzeugt es je nach
Wasserdruck, Geratetyp und Wasserdurchflussmenge (800 - 1'800 I/Min.)
eine bis zu 10 m hohe und 30 m breite Wasserwand.

Leitung direkt ab Tankléschfahrzeug oder Motorspritze. Das Hydroschild
wird durch den Wasserdruck auf den Boden gepresst, sodass es seine Lage
wahrend des Betriebs nicht verandern kann.

Anwendungsbeispiele
B Abschirmung gegen Warmestrahlung bedingt moglich
®m Niederschlagen von Gasen und Dampfen

g B Wassermengen berucksichtigen! (Zu- und Abfluss)

© by FKS: 04/2013
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Hydroschild verstellbar mit
90°-Bogen und verstellbarer Wasser-
menge

Hydroschild

Niederschlagen von Gasen und
Dampfen mit einem Hydroschild
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6.6.5 | Schaumrohre/Schaumgenerator

Der Schaumart entsprechende Schaumrohrtypen im Einsatz verwenden fur Schwer-, Mittel-

und Leichtschaum (mittels Generator).

Schwerschaumrohr
Grosse Wurfweiten (ca. 20 m)

Leichtschaumgenerator

Keine Wurfweite, dafar sofort
grosses Schaumvolumen

Automatisches Hohlstrahlrohr

Hohlstrahlrohr das automatisch
eine Optimale Durchflussleistung und
Strahlqualitat garantiert

06.16

Mittelschaumrohr

Kleinere Wurfweiten {ca. 6 m),
dafir mehr Schaumvolumen

Kombischaumrohr

Verstellbar far Mittel- und
Schwerschaum

Hohlstrahlrohr

Kann flr Netzmittel, Schaum
(mit Aufsatz) oder CAFS verwendet
werden

CAFS-Strahlrohr

Spezialstrahirohr fir CAFS:
grosse Wurfweite

© by FKS: 04/2013
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6.7 | Wasserbezugsorte
6.7.1 | Uberflur-/Unterflurhydrant

Der Uberflurhydrant, mit méglichen Storzanschlissen 55/75/110, ist ober-
irdisch installiert.

Der Unterflurhydrant ist unterirdisch installiert und wird mit einem Stand-
rohr in Betrieb genommen. Storzanschliisse 55/75. Unterflurhydranten sind
mit einem Hinweisschild gekennzeichnet.

Ablauf
® In- und Ausserbetriebnahme erfolgen gemaéss Herstellerangaben

Uberflurhydrant Unterflurhydrant Hinweisschild Unterflur-
hydrant (gibt Position des
Hydranten an)

Prinzipskizze gebriuchlichster Uberflur-/Unterflurhydrant

i
!

Schutzdeckel

Seitenventilspindel

Hauptventilspindel Verschlusskappe

Hauptventilspindel

Spindel -

Entwasserungsoffnung

Hauptventil

Hauptventil Entwasserungsoffnung

%—' B Hydrant spulen

B Ventile ganz 6ffnen

© by FKS: 04/2013
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6.7.2 | Gewasser

Stehendes Gewasser Loéschweiher, Schwimmbé&der usw.

6.7.3 | Behaltnisse

Ausgleichsbecken
selbstaufrichtend,
z.B.7'000 |

Tankléschfahrzeug (TLF), Auffangbehélter aus
z.B. 2'400 | Aluminiumelementen,
z.B. 50°000 |
Anwendung
B Untergrund bei Behaltnissen prufen Die Wasserentnahme erfolgt
(Traglast, Wegrutschen) mittels einer Pumpe

s MW Beim Entleeren der Becken, Wasserschaden vermeiden

© by FKS: 04/2013
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6.8 | Leitungsbau

Es gibt Leitungsarten mit unterschiedlichen Dimensionen und Verwen-
dungszwecken. Es wird unterschieden zwischen Saug-/Zubringer-/Trans-
port-/Druckleitung und Schnellangriff. Saugleitungen und der
Schnellangriff bestehen aus formfesten Schlduchen. Zubringer-/Trans-
port- und Druckleitungen sind in der Regel aus hochfestem Polyestergarn
und innen gummiert.

6.8.1 | Leitungsarten

" Druckleitung
2 40/55

d¥#is

o
- i S
: PR
ansportleitung ~ . .
D75 o i

£~

5" L .v ‘
i - g
£ ‘J'._;“f_a" ’ -"

red o~ 5
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Anwendungsbeispiel
®m Schnellangriff

Ist mit dem TLF fest verbunden
und kann, je nach System,
. verlangert werden

© by FKS: 04/2013
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Anwendungsbeispiel
m Druckleitung ab TLF

14

Trit l f; SETSE
Druckleitungen

Vom Wasserbezugsort (TLF/MS/
Hydrant/Teilsttck) zu ne '
Verbraucher S

& T ol
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Anwendungsbeispiel
m Druckleitung ab Teilstick mit Transportleitung

uckleitun
Vom Wasserbezugsort (TLF/MS/

tleitungen
1 vom Wasserbezugsort
BF AL R e e -
S/Hydrant) zum Teilstuck
([ S e B A
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6.8.2 | Schlauchreserve

Grundsatzlich braucht es im Leitungsbau eine Schlauchreserve. Diese muss
ausreichend sein und vor allem an dem Ort platziert werden, wo sie ge-
braucht wird.

Nachfolgend drei Beispiele zum raschen Bilden einer geordneten Schlauch-
reserve (nicht abschliessend):

m Auswerfen

m Auslegen

W Ziehen

Riickzug

Leitungen an geeigneter Stelle ausserhalb des Gebaudes entkuppeln und
entleeren.

B Wasserschaden verhindern

m Glatteisbildung vermeiden

® Der Ruckzug muss gefuhrt sein

Wasserabgabe langsam; Leitung
entliften

Leitungen wenn notig nummerieren

AdF am Verbraucher verlangt
Wasser

Bei Leitungsdefekt, AdF am
Verbraucher informieren, Schlauch
auswechseln oder Defekt beheben
Defekte Schlauche markieren

Bei Frostgefahr, Wasserdurchfluss
nicht unterbrechen
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6.8.3 | Mittel Leitungsbau

Schlauch einfach gerollt Schlauch doppelt gerollt Schlauchpaket

Schlauchtragkorb Schlauchhaspel

Standrohr zu Unterflurhydrant Ubergangsstick/ Storzschlissel
Hydrantenschlissel

Teilsttick Sammelstiick Entleerungsventil

A Y

'i::- 1—"‘,"\

u U E
J ld

Druckvernichter Schlauchbinden/Leitungsnummern/  Schlauchbricken
Hilfsstrick/Bandschlinge
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6.8.4 | Leitung im Treppenhaus

® Konventioneller Aufbau

Leitung am Rand verlegt Leitung direkt hochgezogen und gesichert

® Aufbau mit Schlauchpaket

© by FK5: 04/2013
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6.8.5 | Leitung liber Leitern

Besteigen der Leiter mit Druckleitung Leitung zwischen den Sprossen durchziehen
und sichern

6.8.6 | Leitungen liber Strassen/unter Schienen

W Schlauchbrucken immer uberwachen/ ﬁ- B Vorhandene Moglichkeiten einer
Fahrzeuge einweisen = Unterfuhrung des Verkehrsweges
sind auszunutzen; im Bahnbereich

immer in Absprache mit dem
Betreiber

06.26 © by FKS: 04/2013
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6.8.7 | Aufbau Schaumleitung

Schaummittel

Druckverlust
ca. 2 bar
@55

Saugschlauch

Luftzufuhr

Flussrichtung

Wasser Zumischer Wasser-Schaummittel- Schaumrohr
Gemisch

mind. 7 bar Durchflussmenge 200/400 I/Min. Durchflussmenge

max. 15 bar Druckverlust bis ca. 30 % 2007400 I/ Min.

vor dem Zumischer Zumischrate 1-6 % Druck mind. 5 bar

Schaumleitung spiilen

®m Schaumrohr abkuppeln ® Kugelhahn am Schaumrohr ganz offnen
B Leitung sptlen (Saugschlauch m Luftschlitze am Schaumrohr nicht durch

in einen Eimer klares Wasser Kleidungsstucke abdecken
halten), Zumischer und Leitung ® Durchflussmenge Zumischer/Schaumrohr
mit niedrigem Druck spulen, mussen abereinstimmen

Schaumrohr gut spalen ® Beim Zumischer, Flussrichtung (Pfeil) beachten
B Ruckzug

6.9 | Wasserbezug und
Verbraucher im Verhaltnis

Die Menge an zur Verfligung ste-
hendem Wasser, die Pumpenleis-
tung und die Verbraucher mussen
zueinander in einem ausgegli-
chenen Verhaltnis stehen!
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6.10 | Druckverlustfaktoren

® Wassermenge/-druck

Je grosser die Wassermenge ist, die in gegebener Zeit und gegebenem
Querschnitt durchfliessen muss, umso grésser wird die Wassergeschwindig-
keit und somit der Druckverlust durch Reibung.

FKS CSSP CSP

Doppelte Wassermenge = doppelte Wassergeschwindigkeit = vierfacher
Druckverlust

Wassermenge Geschwindigkeit Druckverlust

A == )

» e

B Leitungsdurchmesser

Je grésser der Querschnitt bei gegebener Fliessgeschwindigkeit ist, umso
kleiner ist der Verlust durch Reibung.

Durchmesser Geschwindigkeit Druckverlust

3
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® Hohendifferenzen

Fur das Uberwinden von Héhendifferenzen ist pro 10 m Steigung
1 bar notwendig bzw. gewinnt man pro 10 m Gefalle 1 bar.

Druckverlust Drucksteigerung

B Grundsatz Leitungslange

Je langer die Leitung, desto grésser der Druckverlust (proportional), d.h.
doppelte Leitungsldange = doppelter Druckverlust.

Leitungsldnge Druckverlust

+
e
Faustregel bei @ 75-Leitungen:
10 m Héhendifferenz = 1 bar,
Bei 100 m Lénge = 1 bar Druckverlust.
e~ M Fur Druckberechnungen in Einsatzpldnen braucht es
— detailliertere Grundlagen und Druckverlaufskurven
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6.11 | Léschmitteleinsatz
Um einen Brand effizient und sicher zu l6schen, muss der Chargierte
folgende Uberlegung anstellen:

Wahl der geeigneten Loschmittel und Verbraucher!

f..*  FKS CSSP CSP

Kleinbrand (Fahrzeug) Zimmer/Wohnung Grossbrand (Lager etc.)

z.B. mit Schnellangriff z.B. mit Druckleitung @ 40 und z.B. mit Druckleitung @ 55 und

~ Hohistrahlrohr 150 I/Min. Hohlstrahlrohr 300 - 500 I/Min.
B Leitungslange eingeschrankt B Hohlstrahlrohre sind B Hohlstrahlrohre sind
B Wassermenge und stufenlos regulierbar stufenlos regulierbar
Strahleinstellungen B Kleine Wassertropfen H Kleine Wassertropfen
eingeschrankt fuhren viel Wérme ab fuhren viel Warme ab

B Grosser Wasserverbrauch
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6.11.1 | Wasser

Die Léschwirkung des Wassers (durch Kuhlen) wird und der Brand sichtbar wird (nicht ,blind” spritzen).
durch Vernebelung des Wassers unterstitzt, da die Auf Flammenwurzel spritzen, wenn Feuer sichtbar
Oberflachenwirkung des Spruhstrahls, bei gleicher

Wassermenge, effizienter ist als bei einem Vollstrahl. W Stickeffekt vom Wasserdampf ausnutzen.

B Wenn Feuer aus, Wasserabgabe einstellen und
B Wasserabgabe laufend den Verhaltnissen anpassen; uberwachen.
Durchflussmenge am Hohlstrahlrohr laufend dem
Léscherfolg anpassen! Der Loschmitteleinsatz soll
ruhig und systematisch erfolgen.

B Je ndher wir am Feuer sind, desto gezielter kénnen
wir das Loschmittel einsetzen. Wasserabgabe immer
wieder einstellen, damit Wasserdampf abziehen kann

Schutzschild

B Ein breiter Streuwinkel ergibt ein
grossflachiges Wasserschild

B Schutz der AdF vor Strahlungshitze

| o SRR - Lt e

Spriihstrahl
B Kleine Wassertropfen fihren viel Warme ab
B Mindert Wasserschaden

Vollstrahl
B Grosse Wurfweite und grosse Wassertropfen
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6.11.2 | Schaum ,

Schaumeinsatz direkt (Mittelschaum)
® Rasche und kompakte Abdeckung von Fléchen
m Kleine Wurfweite/kurze Distanz zum Feuer (bis ca. 6 m)

" FKS CSSP CSP

Schaumeinsatz indirekt (Schwerschaum)
B Grosse Wurfweite/grosse Distanz zum Feuer (bis ca. 20 m)

® Die Hande auf dem Schaumrohr Q...- B Der Schaumteppich kann sich bei
so positionieren, dass der grosser Hitze und bei
Lufteinlass nicht abgedeckt wird Pulvereinsatz auflosen;

mechanische Beschadigung durch
Gehen im Schaum vermeiden
(Uberwachung der Schaumdecke,
Schaumteppich nicht aufreissen)

B Der Schaumteppich als Brand-
schutz, z.B. auslaufendes Benzin

B Der Leichtschaum kann zum Fluten
von Raumen eingesetzt werden

B Der Schaumteppich muss
regelmassig erganzt werden
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6.11.3 | CAFS

CAFS wird nass oder trocken eingesetzt. Beim Einsatz nass kann dies auch
Uber ein Hohlstrahlrohr erfolgen. Dieses muss dann jedoch auf Stellung
Flush eingestellt werden.

Beim Einsatz von CAFS trocken empfiehlt es sich, ein CAFS-Strahlrohr ein-
zusetzen.

Es gibt spezielle CAFS-Schaummittel, es kénnen aber auch herkdmmliche
Schaummittel verwendet werden. Die Zumischrate betrdgt 0,3 - 6 %.

Loscheinsatz mit CAFS soll grundséatzlich mit grossem Wasseranteil (nass)
begonnen werden. Es werden immer 40er-Leitungen eingesetzt.

6.11.4 | Netzmittel

Netzmittel wird mit Druckleitungen und Hohlstrahlrohren in der Regel mit
fest eingebauten Zumischsystemen eingesetzt, bei denen Zumischraten
bereits ab 0,1 % eingestellt werden kénnen. Es kdnnen auch ,mobile” Zu-
mischer verwendet werden.

6.11.5 | Pulver

Loschpistole ganz durchdriicken, mit Pulverwolke (nicht mit dem Pulver-
strahl) |6schen. Die Pulverwolke muss den ganzen Flammengquerschnitt
Uberlagern. Je nach Léscherfolg vorriicken.

B Pulverstrahl nicht aus kurzer Distanz, direkt
ins Medium richten

t.é‘.- B Mit nachlassendem Druck, l4sst die Wurfweite nach
B Stossweises Abgeben des Loschpulvers
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6.11.6 | Kohlendioxid CO,

Léschen von oben nach unten mit langsamen Bewegungen = Sauerstoff
verdrangen.

B Keine CO,-Loscher gegen Personen richten
(Kalteverbrennungsgefahr)

B Erstickungsgefahr in geschlossenen Raumen

%..—’ B Ruckzindungsgefahr infolge geringer Kthiwirkung
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6.11.7 | Dreifacher Brandschutz/Léschangriff

Der dreifache Brandschutz wird primar bei Ereignissen mit brennbaren Flussigkeiten vorsorglich aufgebaut, damit
bei einer allfalligen Zindung die Brandbekdmpfung sofort aufgenommen werden kann.

Bei einer Zindung erfolgt der dreifache Léschangriff.

Der dreifache Brandschutz/Ldschangriff besteht aus folgenden Mitteln:

Wasser Schaum Pulver
B Zum Khlen B Zum Léschen B Zum Léschen von Flussigkeits-
® Zum Schutz von B Zum Abdecken von branden im Anfangsstadium
Nachbarobjekten Flussigkeitsbranden B Zum Bekampfung von
m Zur Niederschlagung von und entziindbaren Rickzindungen
Dampfen und Gasen Dampfen und Gasen m Als Sicherungsléschmittel

Die Grosse des Brandschutzes richtet sich nach der Ereignisgrosse. Der vordefinierte dreifache Brandschutz fur

Kleinstereignisse erfordert folgende Mittel:

'7,’

Schnellangriff/Druckleitung Schaumléscher Pulverléscher

Erfordert die Situation schwerere Mittel, werden sie von der Einsatzleitung einzeln befohlen.

'
-

L

1]

m Hohlstrahlrohr B Schaumrohr m Pulverpistole
B Motorspritze B Zumischer und Schaummittel m Pulverléscher
B Tankloéschfahrzeug m Schaumloscher B Pulverléschfahrzeug

m Schaumldschfahrzeug

Q.._}- B Genlgend Schaummittel bereitstellen
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Bei einem Brand von brennbaren FlUssigkeiten ist immer ein dreifacher
Loschangriff (Wasser, Schaum und Pulver) notwendig.

Wichtig ist, dass sofort mit dem Kihlen begonnen wird. Vor dem Aufbau
der Schaumleitung, ist mit einer geeigneten Anzahl Wasserleitungen die
Energie abzufuhren und die Lage so zu stabilisieren.

1. Kihlen mit Wasser

2. Léschen mit Schaum (Personenschutz am Boden, Schaumdecke ver-
schliessen = Ausgasen und mogliche Durchzindung verhindern)

3. Sichern (Pulverléscher entsichert und getestet)

%- B Der dreifache Loschangriff muss koordiniert werden
B Genugend Schlauchvorrat zweckmassig auslegen

06.36 © by FKS: 04/2013
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6.11.8 | Rauchgase/Brandphdnomene

| Pyrolysegase

Beim Brandrauch handelt es sich um ein Gemisch aus
zum Teil unvollstandig verbrannten Stoffen, manifes-
tiert in fester (als Russ), flussiger (als feinste Tropfen an
Russpartikel angelagert) und gasférmiger Form (als
Kohlenmonoxid u.a. Gase).

E Rauchdurchziindung

Eine Rauchdurchzindung ist das plétzliche Durch-
zGnden und Abbrennen der Pyrolysegase. Bei einer
Rauchdurchzindung ist genug Sauerstoff fur die
Zindung vorhanden.

® Flashover

Der Flashover ist eine Phase innerhalb eines Brand-
ereignisses und bezeichnet den schlagartigen Uber-
gang eines Feuers (z.B. Zimmerbrand) von der
Entstehungsphase hin zur Vollbrandphase.

B Rauchexplosion (Backdraft)

Ein Backdraft entsteht, wenn das Feuer in einem
geschlossenen Raum Uber ldngere Zeit schwelt. Mit
der plétzlichen Zugabe von Sauerstoff, z.B. durch
Offnen einer Tur oder Bersten eines Fensters, er-
folgt eine Rauchexplosion.

6.11.9 | Brandentwicklung

Flashover

Zandquellen,
Entflammbarkeit

Flammausbreitung,
Warmeentwicklung

Branddurchdringung

Rauch: Reizwirkung, Toxizitat, Korrosivitat
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6.11.10 | Brandbekampfung im Innenangriff
Taren werden grundsatzlich aus der Deckung und in
geblckter Haltung gedffnet.
Ablauf
Vorgehen Hinweis
Priifen B Beobachten des Rauches und der Tur (Verfarbungen

oder Blasenbildung usw.)

B Dringt druckvoll pulsierender Rauch aus den Tir-
dichtungen, besteht die Gefahr, dass nach dem Off-
nen der Tur die Rauchgase, und damit alles was sich
im Raum befindet, schlagartig durchziindet

B Der Trupp beobachtet laufend die Umgebung
(Fluchtwege, Hindernisse, Deckungsméglichkeiten,
Gefahren usw.) und tberprift die Entwicklung

Offnen B Auf die Bewegung der Rauchgase achten

B Muss mit heissen Brandgasen an der Decke gerechnet
werden, 1 - 2 kurze Spruhstrahlstésse zur Decke
abgeben, Tar wieder schliessen; je nach Situation
Vorgang wiederholen

Vorriicken B Temperaturcheck bei dichtem Rauch und/oder Hitze;
ein kurzer Sprihstrahl (1 - 2 Sek.!) mit einer Offnung
von ca. 45° - 60° an die Decke abgeben; wenn das
Wasser heruntertropft, sind die Brandgase unter-
halb der Verdampfungstemperatur; der Trupp kann
somit in den Raum vorricken

B Wenn das Wasser hingegen verdampft, ist die
Temperatur der Brandgase hoch und muss durch
Kuhlen mit Sprihstrahlstéssen gesenkt werden; der
Vorgang wird danach wiederholt, bis ein Vorrticken
maoglich ist

B Warme im Brandraum méglichst schnell durch geeig-
nete Massnahmen abflihren (Einsatz Lifter, Fenster
offnen)

B Die Unterstitzung sorgt fur die Sicherheit des Rohr-
fuhrers, ist sein zusatzliches ,Auge”, 16st ihn ab,
sorgt fir genligend Schlauchreserve und stellt die
Verbindungen zur Einsatzleitung sicher

e ® Verbruhungsgefahr durch Wasserdampf

06.38
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6.12 | Tankléschfahrzeug (TLF)

Das Tankléschfahrzeug verfugt Uber einen Wassertank, der eine sofortige
Brandbekdmpfung, ohne sofortige externe Wasserversorgung erlaubt. Die-
se Fahrzeuge sind vornehmlich fur die Brandbekdmpfung und Rettungen
ausgerustet. Es gibt verschiedene Baugrdssen, die sich hinsichtlich ihrer
Besatzung, Ausrlstung, Tankgrésse und Pumpenleistung unterscheiden.

Kleintankldschfahrzeug (KTLF) Tankloschfahrzeug (TLF) Grosstankldschfahrzeug (GTLF)

6.12.1 | Mittel

Personal

m 1 Chargierter m 1-4AdF ® 1 Maschinist/
Fahrer

Material

Rettungsmaterial
Loschmaterial
Atemschutz
Pioniermaterial
Signalisationsmaterial
Beleuchtungsmaterial
Kommunikationsmaterial

usw.

&‘- B Mit dem TLF kann auch angesaugt werden, siehe Punkt
6.13.3
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6.12.2 | TLF-Einsatz

Ablauf
m Sofern nétig und moglich, bereits auf der Anfahrt mit Atemschutz aus-
rusten

B Standort TLF gemaéss Einsatzleiter (in der Regel nach dem Objekt, um
Platz fur andere Fahrzeuge wie Hubrettungsfahrzeuge usw. zu lassen)

B Schadenplatz situativ sichern mit Warnblinker des Fahrzeuges/Faltsi-
gnalen mit Blitzleuchten

B Einsatz (ereignisbezogen)

B Die Wasserreserven eines TLF sind begrenzt, rechtzeitig fur eine Zubrin-
gerleitung sorgen

M Beispiel mit B Beispiel mit M Beispiel mit
Schnellangriff Druckleitung direkt ab TLF Transportleitung

sk A 1

B Die Fahrzeuge sind gegen das unbeabsichtigte
Wegrollen zu sichern
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6.13 | Motorspritze (MS)

Die Motorspritzen werden vor allem eingesetzt fur:

B Wasserbezug ab offenem Gewasser (fliessend/stehend)
B Wasserbezug ab Ausgleichsbecken

B Druckverstarkung ab Hydrant

B Wasserforderung Uber langere Strecken

® MS nicht im Laufschritt verschieben
B Kein zusatzlicher Personen-/Materialtransport auf dem Gerat
m Bei Gefalle, die Deichsel bergwarts richten

B Beim Nachfiillen von Treibstoff, wahrend des Betriebes oder unmittelbar nach dem
Ruckzug, ist wegen der Brandgefahr darauf zu achten, dass kein Treibstoff auf heisse oder
gluhende Teile verschuttet wird; Loschmittel muss bereitgestellt sein

M Bei Arbeiten an fliessenden Gewassern ist das Tragen von Schwimmwesten Vorschrift,
wenn die Wassertiefe bei steil abfallendem Ufer mehr als einen Meter betragt oder die
Wassergeschwindigkeit bei einer Tiefe von uber 50 cm grosser als 1 m/Sek. ist

6.13.1 | Mittel

Personal

m 1 Chargierter H 2-4AdF

Es gibt verschiedene Pumpentypen
mit unterschiedlichen Leistungen
nach EN-Normen: z.B. FPN 10-1500
(1’500 I/Min. bei 10 bar).

Zusatzmaterial

= N

Anschlussstick Saugschlauche/Seiher Halte-/und Entleerungsseil Schwimmweste
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6.13.2 | MS ab Hydrant

Die Verbindung zwischen Hydranten und Motorspritze hat mit zwei
Zubringerleitungen @ 55 mm oder einer Leitung von @ 75 mm zu erfolgen.

Aufbaumadglichkeiten bei guten Druckverhaltnissen

Aufbaumadglichkeit bei schlechten Druckverhéltnissen

Ablauf
® Standort MS definieren

B Der Standort der Spritze ist von den vorhandenen Druckverhaltnissen
abhangig; er soll bei guter Leistung des Hydranten gegen das Objekt
verlegt werden, wahrend er sich bei druckschwachen Hydranten in
deren Nahe befindet

B Horizontal und gesichert
B Pumpengehause mit Wasser fullen und entiiiften
B MS gemaéss Herstellerangaben in Betrieb setzen

m Beispiel: MS ab Hydrant

© by FKS: 04/2013



:....... FKS CSSP CSP

aEEEE
SEEEER

6.13.3 | MS ab Gewasser

Ablauf
m Standort MS definieren
B Horizontal und gesichert

® Der Maschinist bestimmt die Anzahl Saugschlduche
und setzt den Motor in Betrieb

®m Die Saugschlduche vor dem Verkuppeln nicht auf
den Boden legen und die Gummidichtungen
kontrollieren

m Saugschlauche zusammenkuppeln

B Seiher anschliessen (wenn nétig)

B Entleerungsseil am Seiher befestigen und auslegen
m Halteseil an Saugschlauch befestigen

B Die AdF stellen sich auf der Wasser abgewandten
Seite der Saugleitung auf

B Saugleitung anschliessen, Halteseil und
Entleerungsseil befestigen

Die Saugleitung wird ins Wasser gelegt, sodass
der Seiher gegen die Strémung gerichtet ist und
genligend vom Wasser Uberdeckt wird

B MS gemaéss Herstellerangaben in Betrieb setzen

Die Uberdeckung des Seihers betragt bei stehendem
Gewasser mind. 50 cm, bei fliessendem Wasser mind.
30cm

B Ohne Vakuum, kein Ansaugen moglich

B In der Regel soll die Forderhéhe von ca. 8 m nicht
Uberschritten werden

B Retablieren gemass Herstellerangaben

© by FK5: 04/2013




Beim Ansaugen darf sich kein ,Schwanenhals” bilden. Befindet sich Luft
im Schlauch, ist ein Ansaugen unmaoglich oder nur mit erheblicher
Leistungsminderung.

Lufteinschluss
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6.14 | Stationidre Anlagen

Stationdre Anlagen sind Teil des vorbeugenden, technischen Brandschut-
zes. Fur besonders gefahrdete Objekte sind sie vorgeschrieben.

6.14.1 | Brandmeldeanlagen

Eine Brandmeldeanlage (BMA) empfangt Meldungen von Sensoren wie
z.B. Brandmelder, wertet diese aus und |6st vordefinierte Aktionen aus wie
die Alarmierung der Feuerwehr und die Auslésung eingebauter Feuer-
I6schanlagen, luftungstechnischer Anlagen, Aufzugsanlagen usw.

Feuerwehr Bedien- und Anzeigetableau

m Anzeige Brandalarm m Taste Abstellen/Quittieren .
Zum Abstellen der
akustischen Alarmgerate /m\ DX?
E Anzeige Stérungsmeldung E Taste Riickstellen
Leuchtet, wenn eine Brandalarm B ® E| .
Stérung der Anlage Zum Ruckstellen der
vorliegt Brandmeldeanlage
inkl. der Alarm- und
Ferntubermittlungsanlage

Anzeige Fernalarm H Schliisselschalter zum

F |
Leuchtet, wenn Fernlber- Sperren der Tasten °
mitteln aktiviert ist .Abstellen/Quittieren”, @ @
+Fernalarm abstellen” und

.Ruckstellen Brandalarm”

Tableau ab 2006

ﬁ? H Anlageeigentumer und Betreiber sind dafir verantwort-
lich, dass die Brandmeldeanlagen bestimmungsgemass
instand gehalten und jederzeit betriebsbereit sind
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Ablauf
Brandalarm v
Anzeige s
Brandalarm m‘
leuchtet
$
Bedienung freigeben
Schliissel \
waagerecht
drehen

abstellen

=
A 4
Akustische Alarmgerate .
Oox7
=
b

Anzeige Brandort ablesen
Brandmeldezentrale oder
Bedienungsterminal | — — — — — -~

=

b

@
Brandort aufsuchen «
Tauschungsalarm au Feuer

Sofort Handfeuermelder
Ursache betatigen

feststellen

0&.

4
4

= =
g b
Zur Bedienungsstelle ® s8z| Anzeige Feueralarm
ZurUckgehen ﬁ leuchtet, Feuerwehr kommt;
\ einweisen, retten, l6schen
— =
b b
Brandalarm Erst nach Intervention,
zurickstellen :I :I Brandalarm zurlckstellen
7 W
% »

Bedienung sperren
Schlussel senkrecht drehen

06.46
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6.14.2 | Aufzugsanlagen

Aufzugsanlagen mit Brandfallsteuerung

m Aufzige durfen im Brandfall nicht benutzt werden, mit Ausnahme von
Feuerwehraufziigen, die untenstehend beschrieben sind.

B Aufzlge in Hochhadusern, Beherbergungsbetrieben, Verkaufsgeschaften
sowie Bauten und Anlagen mit Rdumen mit grosser Personenbelegung
mussen eine Brandfallsteuerung aufweisen, sofern sie mehr als drei Halte-
stellen verbinden.

B Mit dem Einschalten der Brandfallsteuerung wird der Fahrkorb auf die
Ausgangsebene gesteuert und dort mit geéffneter oder entriegelter
Schacht- und Fahrkorbtur blockiert. Befehle der Brandfallsteuerung ha-
ben Prioritat, ausgenommen solche der Rickholsteuerung.

m Die Auslosung der Brandfallsteuerung muss beim Ansprechen einer
Brandmelde- oder Sprinkleranlage automatisch erfolgen. Ohne Brand-
melde- oder Sprinkleranlage erfolgt die Auslosung manuell tber den
Schlisselschalter.

-

Feuerwehraufziige

Als Feuerwehraufzige gelten Aufzugsanlagen fur den normalen Ge-
brauch, die zusatzlich so konstruiert und abgesichert sind, dass sie im
Brandfall von der Feuerwehr fiir den Einsatz oder zur Evakuierung eingesetzt
werden kénnen.

B Fur Feuerwehraufzige muss man individuell geschult
werden

m Feuerwehraufzuge durfen nicht mit den Aufzugsanlagen
mit Ruckhol-/Brandfallsteuerung verwechselt werden
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6.14.3 | Stationare Léschanlagen

Stationare Loschanlagen werden entweder als Loschanlage mit gasfér-
migen Loschmitteln oder flussigen Léschmitteln wie z.B. Wasser, Schaum
oder als Kombination aus beidem betrieben. Bei jeder stationaren Loschein-
richtung ist auch eine automatische Meldeanlage eingebaut, die das Aus-
I6sen anzeigt und den Alarm an die Alarm-/Einsatzzentrale weiterleitet.
Die Alarmierung erfolgt nach dem Auslésen des automatischen Lésch-
vorganges.

Ablauf

B Ereignismeldung ablesen

B Erkunden

B Ursache feststellen

B Massnahmen einleiten

B Weitere Aktionen gemass Einsatzleiter einleiten

FKS CSSP CSP

i 5
CO, Loschanlage /L Sprinkleranlage

1
2

3/4 Qptische/akustische 8 Ldschdusen

5
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-

Brandmelder 6 Flaschenbatterie

4

LN N

Sprinklerdiisen

Brandmeldetableau 7 Druckreduziereinheit 2 Zweigleitung

w

Warnsignale 9 Handauslésetaster
Stossfeld Pilotflasche

B In gasgefluteten Raumen, Atemschutz tragen
(Erstickungsgefahr)

B Bei Fehl- oder Tauschungsalarm Wasser
sofort abstellen

ﬁr B Anlageeigentumer und Betreiber sind dafar
verantwortlich, dass die Loscheinrichtungen
bestimmungsgemass instand gehalten und
Jederzeit betriebsbereit sind

B Das Auslosen einer Sprinkleranlage kann
grossen Wasserschaden zur Folge haben

Verteilleitung

4 Sprinklerzentrale
5 Wasserversorgung
6 AlarmuUbermittlung
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6.14.4 | Rauch-/Warmeabzugsanlagen (RWA)

RWA sollen im Brandfall den entstehenden Rauch sowie die frei werdende
Warme aus dem Gebaudeinneren ins Freie beférdern. In der Anfangsphase
des Brandverlaufs steht die Rauchabfihrung im Vordergrund. Bei Fortent-
wicklung des Brandes bzw. bei Vollbrand kommt die Aufgabe der Wérme-
abfuhrung dazu, wodurch die tragende Konstruktion geschltzt wird. RWA
kénnen automatisch und netzunabhéngig, manuell betatigt werden.

Ablauf
m Feststellen, wo und warum ausgelost
B Weitere Aktionen gemdss Einsatzleiter einleiten

Vo
ntrieb melder

Steuerung

Rauchschirze ‘l
[

Abluftéffnung Zuluft (RWA) H.an‘dsl»_:ceuer-
inrichtung

Zuluft

‘— B Anlageeigentumer und Betreiber sind daftr verant-

g wortlich, dass die Rauch- und Warmeabzugsanlagen
bestimmungsgemass instand gehalten und jederzeit
betriebsbereit sind

B In grossen Raumen konnen RWA mit Rauchschirzen
kombiniert sein
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6.14.5 | Wasserl6schposten

Wasserldschposten dienen im Brandfall der Selbsthilfe fir anwesende
Personen wie auch, als bereits installierte Loschleitung, fir die Feuerwehr.

Im Wesentlichen bestehen sie aus einem Schutzschrank oder einer Ab-
deckung, einer Schlauchhaltevorrichtung, einem Absperrventil und einem
Schlauch mit Strahlrohr.

Ablauf

B Wasserhahn ganz 6ffnen

H Schlauch abrollen

B Einsatz

B Rlckzug: ganzer Schlauch entleeren

‘s—' B Standorte in der Einsatzplanung ersichtlich
® Je nach Ausfuhrung mit Storzanschluss
B Die Gehweglinie zum nachsten Wasserloschposten
betragt max. 40 m

B [n Bereichen mit besonderen Brandgefahren sind, an
geeigneten Stellen, zusatzliche Léschgerate installiert

06.50
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6.14.6 | Steigleitungen

Eine Steigleitung ist eine ﬂj[_r den Wassertransport vorgesehene Leitung,
die in der Haustechnik zur Uberwindung von Héhenunterschieden dient.
Sie verlaufen meist senkrecht.

Steigleitungen unterscheidet man in:

B nass (stehen standig unter Wasser), nur in frostsicheren Bauten

m nass/trocken (werden erst im Bedarfsfall — automatisch — mit Wasser
gefullt), z.B. in Parkhéausern

B trocken (werden erst im Bedarfsfall durch die Feuerwehr mit Wasser
gefillt), z.B. in Hochhausern

Steigleitungen sind hauptsdchlich in Untergeschossen, Hochhausern (ab
8. Stockwerk bzw. 22 m) und Tankanlagen fest installierte Leitungsanlagen. Im
Ereignisfall muss die Steigleitung mit Wasser gespiesen werden. Damit genu-
gend Druck vorhanden ist, muss in der Regel eine Pumpe vorgeschaltet werden.

Rohrbelifter und
Rohrentlafter

l

Wandhydrant

Einspeisung

e

%—l B Zeitersparnis beim Erstellen der Leitungen
- m Zur Druckentlastung, Teilstlick einbauen

B Hahnen, vor Inbetriebnahme, auf jedem
Stockwerk schliessen

B Grosse Folgeschaden bei Fehlbedienung
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6.14.7 | Léschwasser-Riickhaltevorrichtungen

Léschwasser-Rickhaltemassnahmen sind hauptsdchlich in Betrieben, die
der Stérfallverordnung unterliegen, in denen wasser- und umweltgefahr-
dende Flussigkeiten oder Stoffe verwendet oder gelagert werden, anzu-
treffen.

Anwendungsbeispiel

Léschwasser kann durch stationére Rickhaltevorrichtungen wie auch durch
gezielte Massnahmen der Feuerwehr zurtckgehalten werden wie z.B. Rick-
haltung auf Vorplatzen, in der Kanalisation oder in externen Behaltern.

I~ Saugfahrzeug fur
: den Transport

%— B Bei kontaminiertem Loschwasser kdnnen verschiedene
Gefahren auftreten wie z.B. Explosionsgefahr, umwelt-
gefahrdende Stoffe usw.

B Der Anfall von Loschwasser in der Riickhaltevorrich-
tung muss im Auge behalten werden
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6.15 | Wassernetze

Bei einem Brand nutzt die Feuerwehr vorwiegend Hydranten. Die Gemein-
den/Wasserversorgungen sind far die Erstellung, den Betrieb und die In-
standhaltung der Trinkwasserrohrnetze, mit denen die Hydranten und
Gebé&ude versorgt werden, und somit fur die Gewahrleistung einer ausrei-
chenden Wasserversorgung zustdndig. Die Menge des verfligbaren Was-
sers hiangt unmittelbar von der Art und der Dimensionierung des
Rohrleitungsnetzes ab. Werden zwei in unmittelbarer Ndhe zueinander lie-
gende Hydranten genutzt, heisst dies nicht zwingenderweise, dass eine
hoéhere Wasserbezugsmenge erzielt wird.

Druckverhaltnisse in der

Wasserversorgung
Statischer Druck (Ruhedruck)
Héhen- Druck
differenz in bar
40 m ~ 4 bar
70 m ~ 7 bar
90 m ~ 9 bar

Der statische Druck am Austritt des Hydranten ergibt sich aus dem Héhen-
unterschied zwischen dem Léschwasserreservoir und dem Hydranten (10 m
Héhenunterschied = ~ 1 bar).
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6.15.2 | Verdstelungsnetz (sternférmig)

Bei dieser Netzart strdmt das Wasser zu jedem Hydranten ausschliesslich
von einer Seite zu. Der Betrieb eines Hydranten fuhrt zu einer Stérung bzw.
vollstandigen Unterbrechung der Wasserzuleitung aller nachgeschalteten
Wasserentnahmestellen.

Aus diesem Grund ist es bei Einsdtzen haufig notwendig, eine unabhéan-
gige Wasserversorgung auf einem anderen Zweig der Rohrleitung zu fin-
den, um damit die Férdermenge zu erhdhen.

Wird eine Rohrleitung durch den Hydranten [B] versorgt und eine neue Lei-
tung vom Hydranten [A] aus erstellt, verringert sich die Férdermenge des
Hydranten [B], da die beiden Hydranten an den gleichen Strang (griin) an-
geschlossen sind. In diesem Fall sollte eine zweite Leitung, ausgehend vom
Hydranten [C], erstellt werden, der sich auf einem anderen Strang (blau)
des Rohrleitungsnetzes befindet.

6.15.2 | Ringleitung (vermaschtes Netz)

Bei dieser Netzart stromt das Wasser zu jedem Hydranten von zwei Seiten
zu.

Der Betrieb eines Hydranten beeintrachtigt folglich kaum die Nutzung um-
liegender Hydranten, wenn diese auf dem gleichen Rohrleitungsnetz in-
stalliert sind und die Hauptrohrleitung ausreichend dimensioniert ist.

su== @ Die meisten Wasserversorgungsnetze bestehen aus
—3 Kombinationen zwischen Ringleitungen und Veraste-

lungsleitungen
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6.16 | Futterstockgarung

Scheunenbrande entstehen oftmals durch Selbstentziindung Gberhitzter
Futterstocke.

Bei ungenigend getrocknetem Futter wird die mikrobielle Tatigkeit
derart geférdert, dass eine Uberhitzung mit Temperaturen von 70 °C und
mehr die Folge sein kann. Ein zu starkes Ansteigen der Stocktemperatur
fuhrt zum vollstdndigen Verkohlen des Futters und bedeutet hochste
Brandgefahr. Unter Umstanden kann ein muldenférmiges Absinken der
Stockoberflache beobachtet werden.

Der Landwirt ist verpflichtet, die Temperatur des Heustockes zu tberwa-
chen.

Mit einem Heuwehrgerat kann ein Brandausbruch normalerweise verhin-
dert werden. Solche Gerate durfen nur unter Aufsicht der Feuerwehr ein-
gesetzt werden.

© by FKS: 04/2013
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6.16.1 | Temperaturmessung im Futterstock

Vor Beginn der Temperaturmessung missen der Heustock ausgemessen
und ein Kroki mit einem Orientierungspunkt erstellt werden. Nun werden
die Messpunkte festgelegt und auf dem Kroki eingetragen. Alle 0,5-1m
befindet sich eine Messstelle.

Heumesssonde Ablauf Temperaturmessung

Dient der Uberpriifung von Temperaturen in Futtersto- B Vor dem Betreten des Futterstockes, Bretter

cken. Sie besteht aus einer auslegen

B Messspitze B Messspitze in gewdnschter Richtung

B Lanze ins Dorrfutter einfihren

B Kabel und Messgerat sowie einem Etui W Lanze in kurzen Schiiben, ohne Gewalt,
einschieben!

Die Lanze hat eine Ldnge von 4 m und ist meist in einem

Kunststoffrohr gelagert. M Dicht beim Futterstock bzw. auf dem

Futterstock stehen, damit die Lanze nicht
knickt oder brechen kann

B Lanze beim Einschieben nicht drehen, da sich
die Spitze bei ca. 10-maligem Drehen l&st

M Die Temperaturanzeige entspricht, nach
etwa 1 - 3 Min. Verweilzeit im Futterstock, der
Temperatur an der Messspitze

B Sonde darf wegen Verletzungsgefahr den
Boden nicht berlihren (50 cm)

B Futterstock auf diese Weise systematisch
durchmessen

Heumessset B Messresultate protokollieren

06.56 © by FKS: 04/2013



FKS CSSP CSP 6 | Brandbekampfung

Ablauf Entliiften

B Mit dem Heuwehrgerat wird ein Uberhitzter Futterstock entliftet,
indem Sonden (pro Gerat bis sechs) an der warmsten Stelle
des Futterstockes eingesetzt und durch diese die heissen Gargase,
mittels eines Ventilators, abgesaugt werden. Diese Gase missen ins
Freie abgeleitet werden.

B Bei Temperaturen Uber 80 °C missen die abzusaugenden Gase durch
tropfchenweises Einleiten von Wasser in die Sonden gekihlt werden.
Damit wird eine Selbstentziindung vermieden.

B Wenn die Temperatur unter 55 °C gesunken ist, kann mit der
gleichen Einrichtung die Beltftung solange vorgenommen werden, bis
die Temperatur nicht mehr weiter ansteigt.

B Ab einer Temperatur von ca. 70 °C muss, vor Beginn der Entluftung, der
Brandschutz sichergestellt sein.

Heuwehrgerat im Einsatz
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Ablauf Anschroten/Abtragen des Heustockes
W Brandschutz erstellen

B Mind. 1 Leitung im Arbeitsbereich des Schrotens und 1 Leitung beim
Ladewagen; je nach Situation mehrere Leitungen bereitstellen

W Evtl. Scheune mittels Sprihstrahl benetzen (Spinngewebe und Staub!)

B Zum Absaugen der Gargase, Lifter einsetzen; evtl. einige Ziegel vom
Dach entfernen

B Glutnester mittels Sprihstrahl benetzen

Spezielle Gefahren

B Brandgefahr bei tber 70 °C

M Einsturzgefahr (Personensicherung)

B Erstickungsgefahr bei eingewandeten Futterstocken

u AR W N

o sffsa®  FKS CSSP CSP

Bereich der hochsten
gemessenen Temperatur

Gargase
Frischluft
Druckleitungen

Ablagern mind. 50 m vom
Gebaude (Entzlndungs-
gefahr)
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6.17 | Russbrand in Kaminanlagen

Wenn sich durch unvollstéandige Verbrennung abgelagerter Russ im Kamin
entzlndet, entsteht der sogenannte Russbrand oder Glanzruss.

Feststellen

B Flammen schlagen aus dem Kamin

Rauchentwicklung und starker Funkenflug aus dem Kamin
Flammen-, Funken- und Glutbildung im Kamin

Heisser werdende Kaminwangen im Innenbereich des
Kamins, meistens erst mit starker zeitlicher Verzégerung
an der Aussenwand des Kamins bemerkbar

M Rauschen im Kamin und im Inneren des Geb&udes
durch Nachstrémen von Luft

Maoglichkeiten der Brandbekampfung

B Manuelle Russentfernung
Mit Kaminfegerwerkzeug, den brennenden Russ von den
Waénden lésen und am Fuss des Ofens ausbrennen lassen
oder dem Kamin entnehmen und abldschen.

B Loschen mit Wasser
Im Beisein des Kaminfegers darf die Feuerwehr einen Kaminbrand
mit Sorgfalt l6schen. Sofern nétig und gefahrlos méglich, kann
vorsichtig, und ohne Folgeschaden, mit dem Spriihstrahl der Eimer-
spritze eine Losch- und Kuhlwirkung erzielt werden.

B Léschen mit Pulver
Grundsétzlich ist das Loschen mit Pulver nicht untersagt, jedoch
einsatztechnisch schwierig. Durch unvorsichtige Bedienung des
Pulverldschers kann Loschmittel in die Wohnraume ausstromen.

B Ldschen mit Kohlendioxid
Das Loschmittel Kohlendioxid ist nur bedingt geeignet, da es sich
beim Kaminbrand um einen glutbildenden Brand handelt.

B Kamin ausbrennen lassen
Den Kamin kontrolliert und unter standiger Beobachtung
ausbrennen lassen (Luftzufuhr ,von unten”; Tur des Ofens
geschlossen halten).

%— B Bei einem unsachgemassen Loscheinsatz mit Wasser
besteht das Risiko grosser Folgeschaden: beim Kamin-
brand entstehen Temperaturen von bis zu 1'500 °C;
Wasser verdampft sofort im Kamininneren; durch
schlagartige Erhohung des Volumens kann der Kamin
reissen und der Brand sich ausweiten
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Ablauf

Kaminfeger aufbieten
Brennbare Materialien von Kamin und Feuerungsanlage entfernen

Kaminumgebung beobachten und schiitzen (Flugfeuer, Hitze,
Funkenwurf)

Feuer und Glut aus der Feuerungsanlage entfernen

Luftzufuhr bei der Feuerungsanlage schliessen

Schieber und Klappen zu 2/3 schliessen (nicht vollstandig schliessen!)
Die Umgebung von Kamin und Reinigungséffnungen freihalten

Den Boden vor der Reinigungsdffnung mit nicht brennbarem
Material (z.B. Loschdecken) abdecken

Auf jeder Etage, AdF mit Loschmittel bereitstellen

Kaminanlage, insbesondere Deckendurchfihrungen (Zwischenbdden),
mit Warmebildkamera periodisch absuchen

Dachfenster schliessen
Metallgefasse zum Entfernen von Russ bereitstellen
Léschen nur im Beisein des Kaminfegers

Nach einem Kaminbrand sind die Stellen, an denen die Kaminanlage
durch Balkenb&den/-decken und andere Holzteile fihrt, wéhrend
mehrerer Stunden nach allfélligen Glutnestern und Wéarme-/Hitzestau-
ungen abzusuchen (Warmebildkamera)

Spezielle Gefahren

® Bei Aufblahen des Glanzrusses, Verstopfungsgefahr
®m Berstgefahr, bei schlagartiger Abkuhlung mit Wasser
B Metallene Russturen gluhen (Handschuhe, Zangen)
]

Starke Erhitzung der Kaminwande und Rissbildung
(Temperatur > 1'000 °C)

Kaminausrollung beachten
Flugfeuer und Funkenwurf
B Absturzgefahr

f._.- B Wenn keine Gefahr besteht, ist es wenig sinnvoll,

— einen Russbrand zu l6schen, da der Kaminfeger einen
in Brand geratenen Kamin evtl. vollstandig ausbren-
nen lassen muss

FKS CSSP CSP
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Beispiele Befehlsgebung

Beispiel 1
Was

Wo
Womit

Besonderes

Beispiel 2
Was

Wo
Womit

Besonderes

Beispiel 3
Was

Wo
Womit

Besonderes

Notizen

Léschen unter Atemschutz
2. Stock, Kiche
Mit Druckleitung

Leitung wurde schon erstellt

Bereitstellen Schaumleitung
Vor Garage
Mittelschaumrohr ab TLF
Standort: Zumischer beim TLF

Druckerhéhung mit Transportleitung Nr. 40
An der Bachstrasse, Raum Teilstlick, hinten auf der Strasse
Mit Motorspritze

Wasserbezugsort: Hydrant an der Bachstrasse
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