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Vorwort

Bei der Vorbereitung einer Ubung soll die Darstellung einer Situation so realistisch wie moglich gestaltet
werden. Es werden deshalb Mittel bevorzugt, welche die Situation real erscheinen lassen (Rauchmaschine,
Rettungspuppe, Brandsimulation, usw.).

Sollten diese Mittel nicht zur Verflgung stehen, besteht die Méglichkeit, die Situation mittels Fanions zu
markieren. Die Markierung im Geldnde sowie das Krokieren auf einer Lageskizze muss klar, deutlich und
prazise sein, damit alle Beteiligten das Gleiche verstehen; sie muss so gut wie méglich der konkreten
Situation entsprechen.

Der belibte Einsatzleiter muss die gleiche Vorstellung wie der Ubungsleiter haben. Die Ubungsteilnehmer
mussen in der Lage sein, die Markierung korrekt zu verstehen, um sich in der dargesteliten Ubungssituation
richtig zu verhalten.

Grundsatze

Die Fanions sind so anzubringen, dass sie von den Teilnehmern nicht leicht verandert werden kénnen. Sie
miussen gut sichtbar sein. Sie kénnen auf dem Boden liegen oder an Wanden und Gegenstanden befestigt
werden (Klebeband, Magnet, Faden usw.).

Die Markierung muss entwickelt werden kénnen. Falls Entscheide des Einsatzleiters nicht richtig getroffen
oder durch die Teilnehmer falsch umgesetzt werden, muss der Ubungsleiter die Markierung weiter entwi-
ckeln kénnen. Die vorgenommenen Anderungen missen zwingend mit den realen Entwicklungsméglich-
keiten des Ereignisses Gbereinstimmen (unter Berlcksichtigung der verstrichenen Zeit oder der technischen
Entwicklungsmaéglichkeiten). Der Einsatzleiter muss in jedem Falle durch den Ubungsleiter iiber die Ande-
rungen der Situation in Kenntnis gesetzt werden.

Die Ubungstegilnehmer mussen die Markierung berlcksichtigen und sich so verhalten, als wére die Situation
real. Je nach Ubungsbestimmungen kann sich der Einsatzleiter aus der Ubung nehmen, um seine Erkundung
durchzufahren.

Gefahren oder Entwicklungsmoglichkeiten eines Ereignisses werden nicht markiert. Diese entsprechen
normalen Kriterien und der entsprechenden Zielsetzungen von realen Situationen.

Die Befestigung der Fanions erfolgt an einer Stelle die einem entsprechenden Schadenverlauf entspricht
(Feuer auf einem brennbaren Material, Wasser an einem Rohr oder an einem Abfluss usw.).

Das Ereignis entwickelt sich aufgrund der bestehenden Gegebenheiten oder aufgrund der Widerstandsfihig-
keit des Materials.

Das Ubungszenario wird aufgrund des Ausmasses und der Situation sowie im Rahmen einer vom Ubungsleiter
gewollten Einsatzstrategie fUr das entsprechende Ereignis dargestellt.

Weitere Markierungsmaglichkeiten sind jederzeit méglich; es ist zum Beispiel moglich, mit dem Text ,Rauch”
auf einem A4 Blatt die Rauchentwicklung darzustellen.
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Symbole zur Markierung

® Ein gelbes Fanion bezelchnet Rettungen von Personen und/oder Tieren:
Eine Rettung kann eine oder mehrere Handlungen auslésen. Die Rettung
von Sachwerten wird nicht markiert, denn sie erglbt snch aus der dem Ereignis.

| @ Das Fanion .Rettung” kann am Eingang eines Gebaudes mit dem Hinweis
i auf die Anzahl der vermuteten Opfer platziert werden. Mit diesem Markie-
rungsort soll eine Suche nach den Opfern ausgeldst werden.

m Das Fanion ,Rettung” kann an der Stell'e, wo sich das Opfer- befindet alg
Markierung benutzt werden, falls keine anderen Hilfsmittel die Opfer
| darstellen (z. B. Figurant, Puppe usw.).

| m Ein an einem Fenster befestlgtes gelbes Fanion, bedeutet dass die zu
rettende Person sich am Fenster befindet. Solange die normalen Zuginge
zum Gebaude frei sind, ist es nicht notwendig, eine Rettung mit einer Leiter
| vorzunehmen.

' Unfaﬂe !

| - "~ mDas grtine Fanion markiert einen Unfall und bedeutet dass eine spezielle
technische Intervention notwendig ist (z.B. Fahrzeugunfall, Personen in
einem Aufzug eingesperrt, auf einem Geleise steckengebliebene Person
busw.).

‘ m Das rote Fanion bedeutet Feuer und wird am Brandherd angebracht.
|

1 5 "m Der rote Pfeil bezeichnet die horizontale Entwicklung (Ausbreltung) des
Feuers.

m Der rote Pfeil bezeichnet die vertikale Entwicklung (Ausdehnung) des ,
Feuers.

I I ‘ m Der rote Pfeil mit dem Balken begrenzt die Entwicklung des Feuers.

I . o Das blaue Fanion bedeutet Wasser und bezelchnet eine Uberschwemmung

m Der b_IaLje Pf;I be_zeichnet die horizontale Entwickl[mg (Ausibre-itung) der
’ Uberschwemmung.

B Der blaue Pfeil bezeichnet die vertikale Entwicklung (Ausdehnung) der
l Uberschwemmung.

'm Der blaue Pfeil mit dem Balken begrenzt die Entwicklung der
Uberschwemmung.

!
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| Gefahrliche Stoffe SR s

m Das orange Fanion bezeichnet ein geféhrliches Produkt und markiert den
Ort des Austritts; es kann mit einer UN Nummer und/oder mit einer spezi-
ellen Gefahrennummer, die das Produkt genau bezeichnet, versehen

===

werden.

m Der orange Pfeil auf dem Boden bezeichnet die horizontale Entwicklung [
(Ausbreitung) eines Produktes, das schwerer als die Luft ist. Es kennzeichnet
zugleich die Entwicklungsrichtung.

o m Der orange Pfeil der vertikal aufgestellt ist (an eine?Wand befestigt) '
t bezeichnet die vertikale Entwicklung (Ausdehnung) eines Produktes, das

leichter als Luft ist (Dampfe). Es kennzeichnet zugleich die Entwicklungsrich-
tung.

“I lichen Produktes.

Diverses

|
m Der orange Pfeil mit dem Balken begrenzt dignmcklung ein_e:swgeféhr- .
2

m Zur freien_lf{t-e:rpretation (Fotos, Skizze, Zeichhitimg-;, Rauchgerat, Sil;';‘llIl;:EO-r,
Figurant, Puppe, usw). .

_ N : _ -]

Die Fanions kénnen

m auf farbigen, dem Ereignis entsprechenden, A4 Blattern erstellt werden;

m mit den flr das Verstdndnis notwendigen Symbolen (Kreis mit Buchstabe, Pfeil) ergdnzt werden.
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Signaturen zur Lageskizze

Sagnatur ? Beschrelbung } Signatur Beschrelbung
T L e NIRRT TR N e s S R -
i ' Rettungen ! | a = Eingang mit Hausnummer
® (Mensch/Tier) + b = Durchgang
| m, T
i a lal
i . l | Feuer/Brandherd 7 ] e | Treppen
I
Unfall Schieber
(Fahrzeugunfall, Arbeitsunfall, usw.) z.B. Gas

' Gefahrliche Stoffe

| Wasser
. | (Wasserschaden, Uberschwemmung)

i I-_Iorizontéile E—ntwicklu-ng
(In der entsprechenden Farbe z.B. Rot
 fur Feuer, Blau fur Wasser, usw.)

:

|
'E ntwncklungsg renze "
|
|

(In der entsprechenden Farbe z.B. Rot
flr Feuer, Blau fur Wasser, usw.)

l

[
l

Elektrotableau

YT

| Rauch- und Warmeabzug

|
|

| Aufzug/Lift

Vertikale Entwicklung
(In der entsprechenden Farbe z.B. Rot
fur Feuer, Blau fur Wasser, usw.)

I w ’
. Sprinklerzentrale

| Umfassungswénde

Anzahl Geschosse

1 Untergeschoss

|
!
3 Obergeschosse ‘
|

Brandmeldezentrale

Fernsignaltableau
zu Brandmelde- bzw.
Sprinkleranlage

' Brandabschnittsbildende Wand EI 30 |
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[ §i§n5tﬁf , Beschreibung

Brandabschnittsbildende Wand EI 60

Lo T

§ SO

f Besﬁﬁre-ibd;g;

Nordrichtung

| Signatur

mBrandabschnittsbilde;de Wand
El 180

: Brands::hutztiir:an
z.B. EI 30

, Strasse

Anmarsch der Feuerwehr

N | Windrichtung

Massstab

Moglicher Wasserbezugsort
An stehenden oder fliessenden
Gewadssern

Bassin, Feuerweiher etc.
Fassungsvermégen 100 m?

T —

Bahnlinie mit Strassen —
Niveauiibergang

— 100 m?

—— FEU —» \ /
- Briicke i

SN N

Stauvorrichtung

Wasserleitung
Leitungsdurchmesser 150 mm

Bahnlinie mit Strasseniiberfiihrung

' Bahnlinie mit Strassenur;terf-iihrung
S B 5

Leitungsdréhte
mit Spannungsabgabe

Wasserversorgung

7,5 Ruhedruck in Bar
900 Wasserlieferung in I/Min.
6,0 Betriebsdruck in Bar

| Einsatzleiter
Kommandoposten (KP)

ABschnittsoffizier -

g Abschnitt

Reservoir
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Beschreibung
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gignatur }Eeschreib-ung

Oberflurhydrant

—L}nierﬁ urhydrant

Il:menhg-(cﬁ'ant mit Storzanschluss
(55/75)

1 Wasserléschposten

Offener Was;e;;eriauf
(Bach, Fluss) mit Angabe der
Fliessrichtung

| Einsatz Atemschutz

I
A |
| Absperrung
»\j ‘
| Umleitung o
=~ |
I

Anstell- / Schiebeleiter

| Strebenleiter / Schiebeleiter mit
| Stlitzen

Stehendes Gewasser
(See, Weiher)

! Anhéangeleiter
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I Sprungretter / Sprung;)olster | Er;:crauchung
' Kl '
I |
g -~ ] |
| TLF Beobachtungsposten
TLF Tankléschfahrzeug ! 2 ' Feuerwehr
| 1
o ADL I Funk
T Autodrehleiter / motorisierte Leiter / (z.B. Kanal 1)
K1
| HRF o | Abschnitt -
Hubrettungsfahrzeug Q
I ms ) o Absperrung ]
MP Motorspritze -4
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Sammelplatz

; SRS

- ' Materialdepot
|

; Polizei

' Transportleitung mit Teilstiick

et

Drucklertung ab Hydrant

Sanitat

Feuerwehr

i Chemlewehr

i |

—»
| @
| »
R .?thrfuhrerstellung___ o
—sat o Schnellangriff
* ‘ 2. Stockwerk
! Z.E:hrﬁihrerstellung
% 5  im 3. Stockwerk
’ +3
I- - s firschaumrohr
5 W fiir Wasserwerfer
’ H fiir Hydroschild
. P fiir Pulverpsitole
’ Kleinlschgerit
| Liifter
=

Informatlonszentrum

I
|
|
| Kontrolistelle
1

Verwundetennest

&
i___@_
!E

Armee

Zivilschutz

l
' KP Front

L}

i

KP Ri]c-kWErtiges

. Madienkontaktstell-ev

Achtung !
Mit Hinweis auf besondere Gefahren
(z.B. Pneulager, Schacht, usw.)

Retten mit Leiterh unmoglich

| Beschédiguﬁg
Teilzerstorung
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AfSi'gnatiu; B-eschrei_lzgng _7_7_;___” |§gnatur] Bé&h{qjﬂ@ig Rty

% Sanitatshilfsstelle ‘ Uberschwemmung
! San Hi
an Hist . O_’
I

i Ru;schéeﬂfet

Sammelstelle

= e
I S R
' Totensammelstelle |
B _ T W .
Helikopterlandeplatz |
i )
1
i
S -Expl.osi; - - - N
| ‘ )
Gas
" |Chemikalien I o )

(ev. Gefahrentafel)

Radioaktive Stoffe

| Leichte Zerstorbarkeit
Von Betriebseinrichtungen und
LagergUtern durch Feuer und Rauch

/\

" Elektrizitat

1
| | |
Gefahr durch Léschen mit Wasser
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Beispiel Brand

Volumen Darstellung Grafische Darstellung
-1/+5 +4
+5 ==
+3
+4
+1
® .5
=[]
Al
Feststellen Lageskizze
Orientierung:
m Brand im 1. Stock A5 I
: 4
m Personenrettung im 3. Stock 5
m Entwicklung Uber Treppenhaus bis 2 ® 43
in den 4. Stock
V1G]
F
“TJ-:FT@
Entscheiden
Einsatzreihenfolge:
1. Rett im 3. Stock hfi L
e un.g im ock durchfuhren 1/+5 | . +4
2. Brand im 1. Stock stoppen x *%__@
3. Brand im 4. Stock stoppen _,_4"‘
4, Léschen
. # +1 -1
o 3 | 10
Al

© O @um

Handeln

B PR ®+ 1—@(@ 4 H}

+1+1%

=R 0]
TA :

C — FEU—p 7] E D
Bl

[
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Beispiel Wasserschaden

Volumen Darstellung Grafische Darstellung
1/+5
1ge
llAI

Feststellen

Orientierung:
m Uberschwemmung im 3. Stock
®m Entwicklung bis ins Erdgeschoss

Entscheiden

Einsatzreihenfolge:
1. Leck im 3. Stock stoppen -1/+5 ] +5
2. Abpumpen
.+3
o]
] 10
@ @ Abpumpen
Handeln
1/+5 £ A %
N
.+3 g || @
|
" [50] 5
] @ L
— FEU —»
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Beispiel Chemieereignis

Volumen Darstellung Grafische Darstellung

-1/45 l
Lol | %
- +5£i
B g . i +1

J, i
rj L ‘h:' _ ONU 1005~ | '1| 10
L ot A&
Feststellen Lageskizze

Orientierung: . ‘

m Austritt von gefahrlichem E’A
Produkt im 1. Stock

m Entwicklung der Ddmpfe bis in den

Dachstock -lsf %‘

Entscheiden
Einsatzreihenfolge:

-1/45
1. Zone sichern ——l +5 XD
2. Produkt im 1. Stock auffangen

3. Luften
. +1
+11_ %

Handeln
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Beispiel Unfall

Volumen Darstellung Grafische Darstellung

Feststellen

Orientierung:

m Unfall mit zwei beteiligten
Fahrzeugen (Personenwagen
und Anhangerzug)

®m Personenwagen in Brand

m Entwicklung des Brandes in
Richtung Wald sowie Wohnhaus

m Rettung im Wohnhaus

m Zisterne hat ein Leck und Diesel
fliesst in den Bach

Entscheiden

Einsatzreihenfolge:

1. Personenrettung im Wohnhaus
2. Waldbrand stoppen

3. Strasse sichern
4.

Brandausbreitung auf
Anhangerzug stoppen

5. Im Bach auslaufendes Diesel
stoppen und auffangen

6. Loschen
Handeln
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